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В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):
 Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов

(утв. пост. МЧС РБ от 29.12.2017 г. № 54)

	1. 
	Л1 п.2
	   "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" обязательны для выполнения организациями при изготовлении, монтаже, наладке, техническом обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, проектировании технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах или потенциально опасных объектах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющими в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом Qв > …

	2. 
	Л1 п.4
	   В каком объеме распространяются требования  "Правил  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" при реконструкции действующих взрывоопасных производств и объектов, введенных в эксплуатацию до ввода в действие вышеуказанных Правил?

	3. 
	Л1 п.5
	   Укажите производства и объекты, на которые не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов":

	4. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на объекты добычи нефти и газа?

	5. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на использование природного и сжиженного газа (пропан-бутан, МАФ) в качестве топлива в быту и баллонах?

	6. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на отдельно расположенные объекты для хранения нефтепродуктов (склады хранения и отпуска нефтепродуктов, в том числе с процессами смешения, газонаполнительные станции, автомобильные заправочные станции, автомобильные газозаправочные станции)?

	7. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на объекты по производству, переработке и хранению окислителей, перекисных инициаторов реакции (органических и неорганических пероксидов)?

	8. 
	Л1 п.6
	   Допускается ли, при соответствующем обосновании, возможность отдельных отступлений от "Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?

	9. 
	Л1 п.7
	   Какая разгерметизация считается "аварийной разгерметизацией" в соответствии c "Правилами  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?

	10. 
	Л1 п.7
	   Какие вещества считаются "взрывоопасными веществами" в соответствии с "Правилами  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?

	11. 
	Л1 п.7
	   Какие производства и объекты считаются "взрывоопасными" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?

	12. 
	Л1 п.7
	   Дайте определение термину "опасные значения параметра " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов":

	13. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся к I категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?

	14. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся ко II категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?

	15. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся к III категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв  и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?

	16. 
	Л1 п.29
	   Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывоопасных веществ при аварийной разгерметизации оборудования и трубопроводов в технологической системе предусматривается установка запорных и (или) отсекающих и (или) запорно-регулирующих устройств.   Место расположения и  время срабатывания запорных и (или) отсекающих и (или) запорно-регулирующих устройств  устанавливается...

	17. 
	Л1 п.35
	   Технологические объекты, в которых возможно образование взрывоопасных смесей в оборудовании, должны быть обеспечены системами подачи в них инертных газов, флегматизирующих добавок, предотвращающих образование взрывоопасных концентраций.   Какое управление подачей инертных сред предусматривается для технологических блоков I категории взрывоопасности?

	18. 
	Л1 п.43
	   Какими запорными устройствами обеспечиваются системы аварийного освобождения технологических блоков I, II категорий взрывоопасности?

	19. 
	Л1 п.43
	   При какой категории взрывоопасности технологических блоков допускается системы их аварийного освобождения  обеспечивать запорными устройствами  только с ручным приводом, размещаемым в безопасном месте, и минимальным регламентированным временем срабатывания?

	20. 
	Л1 п.47
	   В каком случае разрешается объединять газовые выбросы,  содержащиевещества, способные  при  смешивании  образовывать  взрывоопасные смеси или нестабильные соединения?

	21. 
	Л1 п.47
	   При объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из аппаратов с различными давлениями необходимо предусматривать меры, предотвращающие ...

	22. 
	Л1 п.51
	   Что, из указанного в вариантах ответа не допускается на территории субъекта промышленной безопасности, имеющего в своем составе взрывоопасные производства?

	23. 
	Л1 п.56
	   Кем устанавливается срок службы для технологического оборудования взрывоопасных производств?

	24. 
	Л1 п.56
	   Где должны быть указаны данные о сроке службы на оборудование и трубопроводную арматуру взрывоопасных производств?

	25. 
	Л1 п.56
	   Где должен быть указан срок службы технологических трубопроводов взрывоопасных производств?

	26. 
	Л1 п.60
	   Для исключения деформации аппаратов и емкостей, содержащих взрывоопасные вещества, при их опорожнении  они должны быть оснащены ...

	27. 
	Л1 п.61
	   Сборники, мерники и другое оборудование, через воздушники которых выделяются пары вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности, а также вещества остронаправленного действия 3-го и 4-го классов должны быть подключены к ...

	28. 
	Л1 п.63
	   Какими узлами, из указанных в вариантах ответа, должно оснащаться оборудование со взрывоопасными продуктами?

	29. 
	Л1 п.68
	   При каком условии разрешается снимать ограждения движущихся и вращающихся частей оборудования взрывоопасных технологических объектов с целью ремонта технологического оборудования?

	30. 
	Л1 п.68
	   При каком условии разрешается пуск оборудования взрывоопасных технологических объектов после ремонта, если для обеспечения ремонта были сняты ограждения вращающихся и движущихся частей?

	31. 
	Л1 п.69
	   Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывоопасных производств над и под вспомогательными помещениями?

	32. 
	Л1 п.69
	   Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывоопасных производств под межцеховыми эстакадами технологических трубопроводов  с СУГ, ЛВЖ, ГЖ, едкими и коррозионно-активными веществами?

	33. 
	Л1 п.71
	   Полы помещений, этажерок, площадок и галерей при установке на них оборудования, в котором обращаются ЛВЖ, ГЖ, должны иметь уклоны к приемным решеткам, соединенным со сборником или производственной канализацией через ...

	34. 
	Л1 п.71
	   Как в производственных помещениях зданий должно размещаться оборудование со сжиженными горючими газами?

	35. 
	Л1 п.73
	   При каких условиях допускается использование оборудования из неметаллических коррозионностойких материалов на технологических  блоках III категории взрывоопасности?

	36. 
	Л1 п.75
	   Какое требование предъявляется к размещению запорной арматуры, устанавливаемой на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насосов или компрессоров взрывоопасных производств?

	37. 
	Л1 п.75
	   Какое отключение  должно предусматриваться для насосов и компрессоров, перемещающих горючие продукты?

	38. 
	Л1 п.76
	    Насосы и компрессоры технологических блоков взрывоопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварии, преимущественно должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаться системами самозапуска электродвигателей.   Время срабатывания системы самозапуска должно быть ...

	39. 
	Л1 п.77
	   Какие насосы, как правило, должны применяться для перекачки ЛВЖ на взрывоопасных производствах?

	40. 
	Л1 п.77
	   Какие насосы следует применять для перекачки сжиженных горючих газов?

	41. 
	Л1 п.78
	   Какими системами противоаварийной защиты должны оснащаться на взрывоопасных блоках центробежные насосы с двойными торцевыми уплотнениями?

	42. 
	Л1 п.78 
	   Какими системами противоаварийной защиты должны оснащаться на взрывоопасных блоках насосы с индивидуальной системой подачи уплотняющей жидкости?

	43. 
	Л1 п.79
	   Для каких взрывоопасных блоков требуется система контроля состояния подшипников центробежных компрессоров и насосов с торцевыми  уплотнениями?

	44. 
	Л1 п.79
	   Какими системами контроля должны обязательно оснащаться центробежные насосы и компрессоры с торцевыми уплотнениями в технологических блоках I категории взрывоопасности?

	45. 
	Л1 п.81
	   Допускается ли  применение гибких рукавов (резиновых, пластмассовых и т.п.) в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки СГГ, веществ в парогазовом состоянии, ЛВЖ и ГЖ?

	46. 
	Л1 п.81
	   Для выполнения каких операций с СГГ, ЛВЖ, ГЖ разрешается применение гибких рукавов на взрывоопасных объектах?

	47. 
	Л1 п.84
	   Какие требования следует соблюдать при прокладке трубопроводов взрывоопасных продуктов?

	48. 
	Л1 п.86
	   Где на трубопроводах со взрывопожароопасными, токсичными, едкими и коррозионно-опасными веществами допускается наличие фланцевых соединений?

	49. 
	Л1 п.87
	   Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках трубопроводов со взрывоопасными, токсичными, едкими и коррозионно-опасными, веществами, расположенными над местами постоянного прохода и пребывания работников и над площадками обслуживания?

	50. 
	Л1 п.87
	    Фланцевые соединения на трубопроводах для агрессивных жидкостей в местах проходов и проездов должны оснащаться ...

	51. 
	Л1 п.89
	   Допускается ли применение арматуры из чугуна во взрывоопасных технологических блоках?

	52. 
	Л1 п.89
	   Допускается ли применение арматуры из неметаллических конструкционных материалов (пластических масс, стекла и прочего) во взрывоопасных технологических блоках?

	53. 
	Л1 п.89
	   Арматура из какого материала должна применяться для ЛВЖ с температурой вспышки до 45 °C во взрывоопасных технологических блоках (в общем случае, при отсутствии соответствующего технического обоснования)?

	54. 
	Л1 п.91
	   Какую арматуру (по способу присоединения) следует применять на технологических трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды Р>2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении, и повышенными требованиями по надежности и плотности соединений?

	55. 
	Л1 п.107
	   О чем должна предупреждать световая и звуковая сигнализация, которую следует предусматривать в помещениях управления технологическими процессами на взрывопожароопасных производствах и объектах?

	56. 
	Л1 п.111
	   Как должен выполняться возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? 

	57. 
	Л1 п.115
	   Какое требование предъявляется к оснащению средствами контроля уровня резервуаров, емкостей с СГГ и ЛВЖ, входящих в технологические блоки I категории взрывоопасности?

	58. 
	Л1 п.118
	   От какого минимального числа датчиков должен осуществляться контроль за параметрами, определяющими взрывоопасность технологических объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности?

	59. 
	Л1 п.119
	   В для каких целей в схемах ПАЗ объектов с блоками всех категорий взрывоопасности допускается установка деблокирующих ключей?

	60. 
	Л1 п.122
	   Что должны, как правило, иметь производства с блоками I категории взрывоопасности на сетях сжатого воздуха?

	61. 
	Л1 п.127
	   Допускается ли  использование инертного газа для питания средств измерений, систем контроля, управления и ПАЗ, КИПиА?

	62. 
	Л1 п.136
	   Какое оборудование, не связанное с системой управления технологическим процессом, допускается размещать в помещениях управления и анализаторных помещениях взрывоопасных производств?

	63. 
	Л1 п.136
	   Что из указанного ниже не допускается  в помещениях управления взрывоопасных производств?

	64. 
	Л1 п.139
	   Какими должны быть полы в помещениях управления взрывоопасных производств?

	65. 
	Л1 п.141
	    Запрещается вводить в анализаторные помещения взрывоопасных производств пробоотборные трубки с давлением выше ...

	66. 
	Л1 п.141
	   В каком месте  в анализаторных помещениях взрывоопасных производств должны размещаться  ограничители расхода и давления на пробоотборных устройствах?

	67. 
	Л1 п.142
	   Разрешается ли в анализаторных помещениях взрывоопасных производств размещать баллоны с поверочными газами и смесями, газами-носителями, эталонами и прочим?

	68. 
	Л1 п.146
	   Как рекомендуется выполнять прокладку электрокабеля по территории взрывоопасных производств и объектов организации?

	69. 
	Л1 п.146
	   Допускается ли применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией при прокладке электрических кабелей по территории взрывоопасных производств и объектов организации?

	70. 
	Л1 п.146, п.304
	   Какое требование предъявляется к размещению устройств для подключения передвижного и переносного электрооборудования на взрывоопасных объектах?

	71. 
	Л1 п.173
	   Какое требование предъявляется к муфтам сцепления вала двигателя и вала рабочего колеса вентиляторов на взрывоопасных объектах при их визуальном осмотре?

	72. 
	Л1 п.173
	   Максимальная температура нагрева подшипников вентиляторов на взрывоопасных объектах не должна превышать предельно допустимую температуру, указанную в технических характеристиках, и быть не выше ...

	73. 
	Л1 п.179
	   Что следует предусматривать на трубопроводах, предназначенных для спуска чистых производственных и загрязненных сточных вод в канализацию взрывоопасных производств и объектов?

	74. 
	Л1 п.180
	   На выпусках сточных вод, содержащих ЛВЖ и ГЖ, необходимо предусматривать колодцы с ...

	75. 
	Л1 п.182
	   Разрешается ли располагать колодцы на сетях канализации под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах отбортовок наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты?

	76. 
	Л1 п.200
	   Какие меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов, должны предусматриваться для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества на оборудовании, на теле человека и на перекачиваемых веществах?

	77. 
	Л1 п.201
	   Что необходимо предусмотреть для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества горючих газов?

	78. 
	Л1 п.201
	   Что необходимо предусмотреть для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества?

	79. 
	Л1 п.201
	   Можно ли обеспечить снижение интенсивности возникновения зарядов статического электричества, путем выбора (регулировки) скорости движения среды?

	80. 
	Л1 п.204
	   Какое удельное объемное электрическое сопротивление должны иметь материалы, из которых изготавливается технологическое и транспортное оборудование (аппараты, емкости, машины, коммуникации и прочее), во взрывоопасных производствах (процессах), где могут накапливаться заряды статического электричества?

	81. 
	Л1 п.204
	    Каким способом во взрывоопасных производствах рекомендуется передавать вращение от двигателя к исполнительному механизму?

	82. 
	Л1 п.204
	   Допускается ли на взрывоопасных объектах применять ременные передачи?

	83. 
	Л1 п.209
	   Состав инертного газа, применяемого на взрывоопасных производствах в качестве флегматизатора и продувочного газа, периодически контролируется аналитическими методами.    Какие из указанных ниже примесей в инертном газе могут вызвать потенциальную опасность?

	84. 
	Л1 п.214
	   При каких  условиях  разрешается  внесение  изменений в технологическую схему, аппаратное оформление, систему противоаварийной защиты действующего взрывоопасного производства?

	85. 
	Л1 п.216
	    Каков допустимый минимальный  уровень  выдерживания параметров, определяющих взрывоопасность технологического  процесса?

	86. 
	Л1 п.217
	    Какие номера должны быть нанесены (обозначены) на технологическом  оборудовании, технических устройствах, запорной (запорно-регулирующей, отсечной) арматуре (клапанах) взрывоопасного технологического объекта?

	87. 
	Л1 п.217
	    Какие номера должны быть нанесены (обозначены) на регулирующих клапанах, регулирующих клапанах-отсекателях, отсекателях, ручной запорной арматуре, участвующих в отсечении установки (блока) взрывоопасного технологического объекта?

	88. 
	Л1 п.218
	    Когда отсекающие межблочные устройства технологической системы взрывоопасного производства должны проверяться на соответствие их быстродействия регламентированным значениям?

	89. 
	Л1 п.226
	    Что необходимо предпринять, если при работе всасывающих линий компрессоров под разрежением происходит повышение содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения?

	90. 
	Л1 п.230
	    Допускается ли удаление горючей пыли с поверхности оборудования, трубопроводов, технических устройств, изделий, коммуникаций, строительных конструкций зданий, помещений, сооружений с помощью сжатого воздуха или другого сжатого газа?

	91. 
	Л1 п.234
	    Что следует предпринять в отношении оборудования, трубопроводов, потенциально опасных объектов, технических устройств, выведенных из эксплуатации действующей технологической системы, если они расположены в одном помещении  с технологическими блоками I и (или) II категорий взрывоопасности?

	92. 
	Л1 п.237
	   Допускается ли кратковременное отключение отдельного параметра защиты при необходимости проведения ремонта или поверки для устранения неисправностей в системах регулирования, контроля, сигнализации, а также ПАЗ на взрывоопасном производстве?

	93. 
	Л1 п.237
	   Допускается ли отключение предаварийной сигнализации при временном отключении противоаварийной защиты на технологических блоках I категории взрывоопасности?

	94. 
	Л1 п.237
	     Кто на взрывоопасном объекте имеет право издать распоряжение по кратковременному отключению отдельного параметра защиты при необходимости проведения ремонта или поверки для устранения неисправностей в системах регулирования, контроля, сигнализации, а также ПАЗ?

	95. 
	Л1 п.249
	   Какие испытания должна проходить после ремонта и перед установкой по месту запорная (межблочная, регулирующая) арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схемах контроля, управления и ПАЗ технологических процессов взрывоопасных производств?

	96. 
	Л1 п.254
	   В каких единицах измерений должны быть отградуированы средства измерений, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) взрывоопасных производств?

	97. 
	Л1 п.256
	   Допускается ли использование приборов,  отработавших свой срок службы, в системах контроля, управления и ПАЗ на технологических объектах с блоками I категории взрывоопасности?

	98. 
	Л1 п.256
	   Допускается ли  использование приборов,  отработавших свой срок службы, в системах контроля, управления и ПАЗ на технологических объектах с блоками II - III категорий взрывоопасности?

	99. 
	Л1 п.257
	   В течение какого минимального периода времени на действующих взрывоопасных технологических объектах должна производиться замена снятых (в ремонт, наладку, и т.п.) средств измерений, входящих в состав  систем управления и ПАЗ, связи и оповещения, на идентичные по всем параметрам средства измерений?

	100. 
	Л1 п.275
	    Какое оборудование допускается к эксплуатации на взрывоопасных производствах?

	101. 
	Л1 п.277
	   Какие затворные жидкости  допускается использовать в компрессорах и насосах в качестве затворной на взрывоопасных производствах?

	102. 
	Л1 п.278
	   Оборудование, трубопроводы, не используемые в действующей технологической системе взрывоопасного производства, требуется изолировать от действующих систем.   Как поступить, если их невозможно отделить путем видимого разрыва трубопроводов (коммуникаций)?

	103. 
	Л1 п.281
	   Где на взрывоопасном производстве должны обязательно фиксироваться результаты ревизии предохранительных клапанов и их пружин?

	104. 
	Л1 п.282
	   При наличии резервных предохранительных клапанов на аппаратах взрывоопасного производства должна быть обеспечена возможность ...

	105. 
	Л1 п.284
	   Допускается ли на взрывоопасных производствах применять открытый огонь для разогрева (плавления) закристаллизовавшегося продукта?

	106. 
	Л1 п.291
	   Эксплуатация оборудования, выработавшего установленный ресурс, на взрывоопасном объекте допускается при ...

	107. 
	Л1 п.295
	    Могут ли быть допущены к монтажу на объектах взрывоопасного производства оборудование и трубопроводы, материалы и комплектующие изделия при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие обязательным для соблюдения требованиям ТНПА?

	108. 
	Л1 п.297
	    В каком объеме при монтаже на взрывоопасном объекте подвергаются контролю неразрушающими методами сварные швы на трубопроводах I категории блоков I категории безопасности? 

	109. 
	Л1 п.297
	    В каком объеме на взрывоопасном объекте при ремонте с применением сварки трубопроводов I категории блоков I категории безопасности подвергаются контролю неразрушающими методами сварные швы, выполненные при проведении ремонтных работ?

	110. 
	Л1 п.300
	    При каком условии отремонтированное оборудование объекта взрывоопасного производства допускается к эксплуатации?

	111. 
	Л1 п.306
	   С какой периодичностью проводится повышение квалификации руководящих работников (технических руководителей) и специалистов, занятых ремонтом, техническим обслуживанием (эксплуатацией, монтажом, наладкой), проектированием взрывозащищенного электрооборудования, КИПиА, электроустановок во взрывоопасных зонах?

	112. 
	Л1 п.315
	   Что из указанного в вариантах ответа на взрывоопасном производстве должно предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих ЛВЖ, ГЖ, СГГ?

	113. 
	Л1 п.318
	    Какой тип компрессоров преимущественно следует предусматривать для компримирования и перемещения горючих газов?

	114. 
	Л1 п.321
	   Под каким давлением, как правило, должны находиться всасывающие линии компрессоров на взрывоопасном производстве?

	115. 
	Л1 п.324
	    Чем оснащаются насосы, применяемые для нагнетания СГГ, ЛВЖ и ГЖ, если при разработке процесса не предусмотрены меры, обеспечивающие пуск и работу насосов с перемещаемой жидкостью в корпусе?

	116. 
	Л1 п.331
	    Какими блокировками  оснащаются  системы  перемещения  мелкодисперсных твердых горючих материалов на взрывоопасном производстве?

	117. 
	Л1 п.333
	    Какие средства  автоматики обязательно применяются при разделении горючих паров (газов) и жидкостей при технологических процессах взрывоопасных производств?

	118. 
	Л1 п.334
	    Чем оснащается  емкостная  аппаратура  разделения  горючих и негорючих жидких продуктов на взрывоопасном производстве?

	119. 
	Л1 п.340
	    Для какой категории взрывоопасности технологических объектов допускается ручное регулирование массообменными процессами?

	120. 
	Л1 п.342
	    Какими средствами  контроля и автоматического регулирования оснащаются колонны ректификации горючих жидкостей на взрывоопасном производстве?

	121. 
	Л1 п.361
	    Чем, из перечисленного в вариантах ответа, оснащаются нагревательные печи взрывоопасных блоков для противоаварийной защиты топочного пространства?

	122. 
	Л1 п.362
	   Чем, из перечисленного в вариантах ответа, оснащаются печи взрывоопасных производств для противоаварийной защиты нагреваемых элементов (змеевиков)?

	123. 
	Л1 п.386
	   Чем должны оснащаться резервуары, емкости для хранения СГГ, ЛВЖ, ГЖ?

	124. 
	Л1 п.394
	    При автоматическом прекращении налива продуктов в железнодорожные цистерны с целью исключения гидравлических ударов в трубопроводах и наливных устройствах следует предусматривать байпасирование насоса налива.    Когда должен открываться регулирующий клапан, установленный на байпасе насоса?

	125. 
	Л1 п.395
	    Какое отключение насосов должно предусматриваться при проведении операций слива-налива СГГ, ЛВЖ и ГЖ?

	126. 
	Л1 п.401
	   Допускается ли размещать под железнодорожными путями промежуточные резервуары (емкости) сливно-наливных устройств с ГЖ?

	127. 
	Л1 п.405
	   Каким коллектором должна быть оборудована эстакада подготовки цистерн СГГ под налив?

	128. 
	Л1 п.406
	   Какими из указанных ниже коллекторов не должны быть оборудованы сливно-наливные эстакады СГГ и ЛВЖ, транспортируемых под давлением?

	129. 
	Л1 п.409
	   На сливно-наливных железнодорожных эстакадах ЛВЖ, ГЖ и СУГ должны устанавливаться автоматические сигнализаторы довзрывных концентраций.    При достижении какой концентрации в операторную (диспетчерскую) должен подаваться предупредительный световой сигнал и звуковой в места установки датчиков?

	130. 
	Л1 п.409
	   На сливно-наливных железнодорожных эстакадах ЛВЖ, ГЖ и СУГ должны устанавливаться автоматические сигнализаторы довзрывных концентраций.    При достижении какой концентрации в операторную (диспетчерскую) должен подаваться аварийный светозвуковой сигнал и звуковой сигнал в места установки датчиков с автоматической остановкой насосов и прекращением операций по наливу?

	131. 
	Л1 п.414
	   Что при производстве водорода методом электролиза воды должно обязательно произойти при недопустимом повышении перепада давления между водородом и кислородом или при недопустимом повышении давления в системе?

	132. 
	Л1 п.414
	   Что при производстве водорода методом электролиза воды должно обязательно произойти при ухудшении чистоты вырабатываемых газов?

	133. 
	Л1 п.415
	   Что должно произойти в помещении категории А, где обращается водород, при срабатывании газоанализатора при содержании водорода в воздухе помещения не более 10% от НКПР 0,4% (объемных) и кислорода менее 19% и более 23%?

	134. 
	Л1 п.417
	   Что должно произойти в помещении категории А, где обращается водород, при срабатывании газоанализатора при содержании водорода в воздухе выше 25% от НКПР 1% (объемных)?

	135. 
	Л1 п.418
	   Все технологическое оборудование по производству водорода методом электролиза воды, которое в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода, перед пуском должно продуваться инертным газом, если после его остановки прошло более ...

	136. 
	Л1 п.418
	   После остановки технологического оборудования по производству водорода методом электролиза воды прошло более 2 часов.    Что необходимо сделать перед пуском этого оборудования, если оно в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода?

	137. 
	Л1 п.420
	    Перед ремонтными и профилактическими работами водородные ресиверы после продувки инертным газом должны ...

	138. 
	Л1 п.420
	    Чем продувать кислородные ресиверы перед ремонтными и профилактическими работами на оборудовании по производству водорода методом электролиза воды?

	139. 
	Л1 п.421
	   Чем продувать трубопровод при плановом сбросе водорода из технологических аппаратов по производству водорода методом электролиза воды?

	140. 
	Л1 п.424
	   Величина максимально допустимого перепада давления между системами водорода и кислорода электролизера должна соответствовать паспортным данным организации-изготовителя, но не должна превышать ...

	141. 
	Л1 п.426
	   Что из указанного ниже необходимо выполнить перед пуском электролизера по производству водорода?

	142. 
	Л1 п.427
	   Пуск электролизной установки по производству водорода после монтажа, ремонта и продолжительных остановок должен производиться под руководством ...


