Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л2 Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа.

(Утв. пост. МЧС РБ от 22 ноября 2013 г. N 55, изм. пост. МЧС РБ от 16 марта 2015 г. N 9, от 29.12.2017 г. №55) 
	1. 
	Л2 п.36.
	   Какая из указанной ниже документации должна иметься в организациях нефтегазодобывающего комплекса, имеющих подземные коммуникации (кабельные линии, нефтегазопроводы и т.д.)?

	2. 
	Л2 п.44.
	   Что из указанного ниже должно быть на каждом производственном объекте нефтегазодобывающего комплекса, если на этом объекте обслуживающий персонал находится постоянно?

	3. 
	Л2 п.47.
	   В каком случае разрешается загромождать материалами и другими предметами производственные помещения (рабочие места, проходы,  проезды и др.) в организациях нефтегазодобывающего комплекса?

	4. 
	Л2 п.48.
	   Где на территории производственных объектов нефтегазодобывающего комплекса допускается курить кроме специально отведенных и оборудованных для этих целей мест?

	5. 
	Л2 п.49.
	   Какой минимальной ширины должны быть переходные мостики, которые устраиваются в местах постоянного перехода людей над уложенными по поверхности земли трубопроводами, а также над канавами и траншеями на производственном объекте нефтегазодобывающей промышленности?

	6. 
	Л2 п.53.
	   Какое требование предъявляют "Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа" к установке агрегатов, машин, оборудования и выполнения работ в пределах действующих воздушных линий электропередачи?

	7. 
	Л2 п.53.
	   Какое требование предъявляют "Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа" к производству земляных работ в охранной зоне действующих кабельных линий электропередачи?

	8. 
	Л2 п.54.
	   Каким должно быть расстояние от основания вышки, мачты какой-либо установки  на объекте нефтегазодобывающей промышленности до охранной зоны воздушной линии электропередачи (кроме участка линии, по которой непосредственно осуществляется электроснабжение данной установки)?

	9. 
	Л2 п.62.
	   Какие требования предъявляются в организациях нефтегазодобывающего комплекса к электрическому питанию аварийного освещения в производственных помещениях и зонах работы на открытых площадках?

	10. 
	Л2 п.63.
	   При выборе вида освещения производственных и вспомогательных помещений в организациях нефтегазодобывающего комплекса должно максимально использоваться ...

	11. 
	Л2 п.67.
	   В организации нефтегазодобывающей промышленности перед вводом в эксплуатацию нового (модернизированного) или перемещенного с одного объекта работ на другой оборудования производится ...

	12. 
	Л2 п.92.
	   В организациях нефтегазодобывающей промышленности для применяемого в технологическом процессе основного оборудования организацией-изготовителем должен устанавливаться допустимый срок службы (ресурс). Допускается ли эксплуатация оборудования, отработавшего допустимый ресурс?

	13. 
	Л2 п.95.
	   Разрешается ли в организациях нефтегазодобывающей промышленности использовать сжатые газы непосредственно из баллонов без подключения редукторов с манометрами?

	14. 
	Л2 п.п.96 ... 99.
	   Какие требования безопасности, из перечисленных, следует соблюдать при эксплуатации инструмента в организациях нефтегазодобывающей промышленности?

	15. 
	Л2 п.105.
	   Что указывает красная черта, нанесенная в организации нефтегазодобывающей промышленности на шкалу манометра?

	16. 
	Л2 п.105.
	   Каким способом можно указать на манометре максимальное рабочее давление, кроме нанесения красной черты на его шкалу?

	17. 
	Л2 п.107.
	   Что из перечисленного ниже запрещается  в организациях нефтегазодобывающей промышленности во время работы механизмов?

	18. 
	Л2 п.118.
	   В каком случае разрешается открывать дверцы ограждений или снимать ограждения, закрывающие доступ к движущимся частям машин и механизмов?

	19. 
	Л2 п.118.
	   В каком случае допускается пуск оборудования или механизмов, если с них частично или полностью сняты съемные части ограждения?

	20. 
	Л2 п.125.
	   Для обслуживания стационарного нефтегазодобывающего объекта требуется подъем на высоту.    При какой минимальной высоте подъема объект должен быть обязательно оборудован лестницами и перилами?

	21. 
	Л2 п.126.
	   Начиная с какой высоты от ее нижнего конца, стационарные лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 60° к горизонту, должны иметь дуговые ограждения или быть оборудованы устройством для закрепления карабина предохранительного пояса?

	22. 
	Л2 п.127.
	   На каком расстоянии по вертикали одна от другой (кроме мобильных буровых установок) лестницы тоннельного типа должны быть оборудованы промежуточными площадками на объекте нефтегазодобывающей промышленности?

	23. 
	Л2 п.127.
	   Допускается ли на объекте нефтегазодобывающей промышленности для лестниц тоннельного типа выполнение ступеней из прутковой стали?

	24. 
	Л2 п.130.
	   Из какого материала должны быть выполнены рабочие площадки на высоте на объекте нефтегазодобывающей промышленности?

	25. 
	Л2 п.132.
	   В каких случаях на объектах нефтегазодобывающей промышленности допускаются к использованию стальные канаты, не снабженные сертификатом качества об их испытании?

	26. 
	Л2 п.138.
	   Какими документами в нефтегазодобывающей промышленности определяются границы обслуживания электрохозяйства организации электротехническим персоналом структурных подразделений?

	27. 
	Л2 п.143.
	   Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок в организациях нефтегазодобывающей промышленности определяется ...

	28. 
	Л2 п.145.
	   На каких ключах, кнопках и рукоятках управления в организациях нефтегазодобывающей промышленности быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включить", "Отключить", "Убавить", "Прибавить" и др.)?

	29. 
	Л2 п.157.
	   Кем определяется необходимость испытания электрооборудования повышенным напряжением при перемещении буровой установки на новую точку бурения?

	30. 
	Л2 п.158.
	   Кто уполномочен дать разрешение на подачу (снятие) напряжения на буровые установки после окончания электромонтажных работ или находящихся в стадии монтажа или пуско-наладки?

	31. 
	Л2 п.158.
	   После выполнения какого условия лицо, ответственное за электрохозяйство, имеет право дать разрешение на подачу напряжения на буровую установку после окончания электромонтажных работ, а также на стадии монтажа или пуско-наладки?

	32. 
	Л2 п.159.
	    Все буровые установки с дизельным или электрическим приводом должны иметь источник электрической энергии для ...

	33. 
	Л2 п.160.
	   Каким переносным светильников должна быть обеспечена каждая буровая установка?

	34. 
	Л2 п.164.
	   Где в организации нефтегазодобывающей промышленности должен находиться ключ от замка дверцы силовой части станции управления погружной электроцентробежной или винтовой насосной установки?

	35. 
	Л2 п.168.
	   При ремонте скважин и зарезке боковых стволов руководители, имеющие в непосредственном подчинении электротехнологический персонал со II и III группой по электробезопасности, должны иметь группу по электробезопасности не ниже ...

	36. 
	Л2 п.169.
	   Кто имеет право подключать к сети электроснабжения и заземления  электрооборудование установок ремонта скважин и зарезки боковых стволов?

	37. 
	Л2 п.170.
	   Лица, производящие включение и отключение электрифицированных агрегатов при ремонте скважин и зарезке боковых стволов, должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда с присвоением им ...

	38. 
	Л2 п.172.
	   Бурильщики, производящие измерения изоляции кабелей и насосов электроприводных центробежных мегаомметром, должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда с присвоением им  ...

	39. 
	Л2 п.174.
	   В каком минимальном количестве точек должно предусматриваться подключение к заземляющей магистрали оборудования по ремонту скважин и зарезке боковых стволов?

	40. 
	Л2 п.179.
	   Каждая бригада по ремонту скважин должна быть обеспечена автономным переносным фонарем напряжением не выше ...

	41. 
	Л2 п.180.
	   Электроизмерения и испытания электрооборудования установок по ремонту скважин проводятся в объеме и в сроки, установленные для передвижных электроприемников.    Дополнительно требуется проведение измерения сопротивления изоляции кабельных линий и наличия цепей заземления после ...

	42. 
	Л2 п.182.
	   Кто уполномочен дать разрешение на подачу (снятие) напряжения на электрооборудование установок для ремонта скважин грузоподъемностью более 100 тонн, после окончания электромонтажных работ или находящихся в стадии монтажа или пуско-наладки?

	43. 
	Л2 п.194.
	   Каким электротехническим персоналом должны проводиться ремонт и обслуживание электрической части электродегидраторов в организациях нефтегазодобывающей промышленности?

	44. 
	Л2 п.210.
	    Какую группу по электробезопасности должны иметь лица электротехнического персонала, единолично обслуживающие устройства электрохимической защиты?

	45. 
	Л2 п.211.
	   Допускается ли проводить работы в устройствах электрохимической защиты при приближении грозы?

	46. 
	Л2 п.241.
	   Под чьим руководством в организации нефтегазодобывающей промышленности должны производиться монтаж, демонтаж, а также передвижение буровых установок, вышек и блоков бурового оборудования?

	47. 
	Л2 п.243.
	   Какую документацию заказчик обязан выдать подрядчику перед проведением земляных работ по обустройству скважины в охранной зоне промысловых нефтегазопроводов, выведенных  из эксплуатации?

	48. 
	Л2 п.244.
	   В каком случае разрешаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек и оборудования в темное время суток?

	49. 
	Л2 п.244.
	   В каком из указанных ниже случаев запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек и оборудования?

	50. 
	Л2 п.245.
	   После монтажа буровой установки производятся ...

	51. 
	Л2 п.258.
	   Допускается ли прокладка через населенные пункты технологических трубопроводов нефтегазодобывающих организаций и организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных хранилищ газа?

	52. 
	Л2 п.273.
	   Для наблюдения за состоянием трубопровода во время продувки или испытания должны выделяться обходчики.    Что входит в их обязанности?

	53. 
	Л2 п.276.
	   Какие канализационные колодцы и другие заглубления допускается устраивать на территории охранной зоны нефтегазопроводов?

	54. 
	Л2 п.283.
	    Какой должна быть минимальная глубина заложения подземных нефтегазосборных трубопроводов под автодорогами и проездами (от поверхности дорожного покрытия)?

	55. 
	Л2 п.289.
	   За пределами каких охранных зон должна закладываться скважина любой категории?

	56. 
	Л2 п.291.
	   Допускается до разработки, прохождения экспертиз и утверждения проектной документации, строительство скважин производить по действующему проекту на бурение скважины на разбуриваемой площади (месторождении) или на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях.   При выполнении каких условий это возможно?

	57. 
	Л2 п.292.
	   Какие требования предъявляются к составу комиссии по приемке буровой установки в эксплуатацию?

	58. 
	Л2 п.292.
	   Правомочна ли разрешить бурение скважины комиссия по приемке буровой установки при отсутствии представителя Госпромнадзора?

	59. 
	Л2 п.293.
	   В каком из вариантов ответа утверждение соответствует требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа в отношении ввода в эксплуатацию буровой установки?

	60. 
	Л2 п.305.
	   Кто, при возникновении осложнений (поглощение, обвалы, прихваты вследствие нарушения устойчивости стенок скважины, дифференциальные прихваты) принимает оперативные решения по отклонению от проекта на бурение скважины?

	61. 
	Л2 п.305.
	   Кто, при возникновении внешних (нестандартных) ситуаций (нефтегазоводопроявление, недоспуск обсадной колонны и др.) принимает оперативные решения по отклонению от проекта на бурение скважины?

	62. 
	Л2 п.306.
	   Кто в процессе строительства скважин осуществляет авторский надзор?

	63. 
	Л2 п.310.
	   Что должна обеспечить прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования?

	64. 
	Л2 п.316.
	   Какую документацию перед началом вышкомонтажных работ следует выдать бригаде, выполняющей указанные работы?

	65. 
	Л2 п.326.
	   На какое расстояние должны удаляться от основания вышки при ее подъеме (опускании) все работники, не занятые в этой операции?

	66. 
	Л2 п.332.
	   Какой документ до начала работы по передвижению буровой вышки и крупных блоков бурового оборудования должен быть составлен организацией, выполняющей данный вид работ?

	67. 
	Л2 п.333.
	   Какие технические решения должны быть определены в оперативном проекте по передвижению буровой вышки и крупных блоков бурового оборудования?

	68. 
	Л2 п.334.
	   На каком расстоянии в стороне от наземных сооружений (зданий, железной дороги и пр.), а также от охранной зоны воздушной линии электропередачи прокладывается трасса передвижения вышки?

	69. 
	Л2 п.335.
	   Трасса передвижения вышки отмечается рядом вешек. Как устанавливаются эти вешки?

	70. 
	Л2 п.339.
	   Кто должен обязательно присутствовать при стаскивании буровой вышки с фундамента, если скважина оборудована устьевой арматурой?

	71. 
	Л2 п.343.
	   На каком расстоянии от передвигаемой вышки должны находиться работники, не связанные с этой работой?

	72. 
	Л2 п.355.
	   Какими из указанных в вариантах ответа устройствами должна быть укомплектована буровая установка?

	73. 
	Л2 п.355.
	   С какой периодичностью необходимо проверять исправность ограничителя высоты подъема талевого блока буровой установки путем внешнего осмотра и на срабатывание?

	74. 
	Л2 п.364.
	   Каким давлением должна быть испытана пневматическая система буровой установки после монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ? 

	75. 
	Л2 п.378.
	   Что должно быть указано на табличке, которой снабжается каждая буровая вышка?

	76. 
	Л2 п.381.
	   С какой периодичностью в процессе эксплуатации буровую вышку, кронблоки, подкронблочные балки вышек и мачт, основания вышечного блока должны осматривать механик и буровой мастер?

	77. 
	Л2 п.381.
	   В каком из указанных ниже случаев механик и буровой мастер должны проверять состояние буровой вышки и основания? 

	78. 
	Л2 п.384.
	   С какой периодичностью должно проверяться состояние ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя высоты подъема талевого блока буровой вышки?

	79. 
	Л2 п.385.
	   Допускается ли эксплуатация буровой установки при неустановленных или поврежденных защитных ограждениях?

	80. 
	Л2 п.391.
	   В каком состоянии должен находиться тормозной рычаг лебедки буровой вышки при перерывах в работе?

	81. 
	Л2 п.409.
	   Разрешается ли при работе глиномешалки проталкивать глину, утяжелители и другие материалы в загрузочный люк при помощи ломов и других предметов?

	82. 
	Л2 п.410.
	   Что необходимо сделать для обеспечения безопасности при остановке глиномешалки для ремонта?

	83. 
	Л2 п.420.
	   Какой рапорт мастер буровой должен представлять руководству буровой организации?

	84. 
	Л2 п.431.
	   Какими машинными ключами запрещается работать на буровой установке?

	85. 
	Л2 п.451.
	   При какой максимальной скорости ветра допускается проводить спускоподъемных операций на буровой установке?

	86. 
	Л2 п.451.
	   При какой потери видимости при тумане и снегопаде не допускается проведение спускоподъемных операций на буровой установке?

	87. 
	Л2 п.534.
	    Что из указанного ниже должно быть предусмотрено в закрытых помещениях объектов, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата?
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