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Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при проходке стволов (рудников, шахт) специальными способами.

(утв. пост. МЧС РБ от 21.05.2015 г. № 26, в ред. пост. МЧС РБ от 12.12.2016 г. № 71)

	1. 
	Л1 п.2
	   Дайте определение термину «Армировка ствола»:

	2. 
	Л1 п.2
	   Дайте определение термину «Замораживающая колонка»:

	3. 
	Л1 п.2
	   Дайте определение термину «Замораживающая станция»:

	4. 
	Л1 п.2
	   Дайте определение термину «Ледопородный цилиндр»:

	5. 
	Л1 п.4
	   Кем разрабатываются и утверждаются проекты на производства работ по проходке стволов специальными способами?

	6. 
	Л1 п.9
	   Как защищаются работники, находящиеся в забое при углубке ствола или проходке ствола от возможного падения предметов сверху?

	7. 
	Л1 п.11
	   Чем оборудуется полок, находящийся непосредственно над забоем, для обеспечения видимости положения оборудования в забое проходчиком, ответственным за пропуск бадей в забой?

	8. 
	Л1 п.12
	   Кем определяется готовность ствола к проходке после выполнения технологического отхода и работ по оснащению ствола?

	9. 
	Л1 п.13
	   По какому документу выполняются работы с повышенной опасностью при проходке стволов шахт специальными способами?

	10. 
	Л1 п.14
	   На кого возлагается приказом обязанность ответственного руководителя работ по ликвидации аварий на строительных площадках проходки стволов?

	11. 
	Л1 п.14
	   На кого возлагается обязанность ответственного руководителя работ по ликвидации аварий на строительных площадках проходки стволов, удалённых от строительной организации?

	12. 
	Л1 п.15
	   В каком случае при проходке стволов шахт специальными способами допускается не предусматривать навеску в стволе аварийно-спасательной лестницы?

	13. 
	Л1 п.18
	   В процессе проходки стволов шахт специальными способами при совмещенной схеме проходки зазор между предохранительным полком и крепью ствола должен быть ...

	14. 
	Л1 п.18
	   В процессе проходки стволов шахт специальными способами высота решетчатого защитного ограждения, устанавливаемого на всех этажах полка по его периметру должна быть ...

	15. 
	Л1 п.18
	   В процессе проходки стволов шахт специальными способами высота сплошной металлической обшивки по низу решетчатого защитного ограждения должна быть ...

	16. 
	Л1 п.18
	    В процессе проходки стволов шахт специальными способами размер ячеек сетчатого защитного ограждения проёма для раструбов между этажами предохранительного полка должен быть ...

	17. 
	Л1 п.19
	   На кого могут возлагаться функции специалистов пылевентиляционных служб при проходке стволов специальными способами?

	18. 
	Л1 п.25
	   Чем должна быть оборудована буровая установка в случае превышения допустимой высоты подъема талевого блока при проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения?

	19. 
	Л1 п.27
	   Во сколько раз фактическая грузоподъемность вышки буровой установки должна превышать максимальную расчетную нагрузку при проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения?

	20. 
	Л1 п.33
	   При проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения земляные хранилища глинистого раствора и воды должны по всему периметру ...

	21. 
	Л1 п.34
	   При проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения размер ячеек решетки люка глиномешалки должен быть ...

	22. 
	Л1 п.45
	   Разрешается ли производство монтажно-демонтажных работ, осмотр, замена шарошек породоразрушающего органа над устьем ствола и под висящим грузом при проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения?

	23. 
	Л1 п.69
	   Какая высота должна быть у ограждения вокруг ствола (скважины) после окончания работ по бурению и креплению?

	24. 
	Л1 п.35
	      При проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения трапы должны иметь ширину ...

	25. 
	Л1 п.43
	   При проходке стволов и скважин диаметром более 500 мм способом бурения подъем (спуск) собранной вышки башенного типа или ее полотен (пар) должен производиться с помощью подъемных лебедок, кранов.    При этом подъемные механизмы и работники должны находиться от вышки на расстоянии ...

	26. 
	Л1 п.59
	   При бурении ствола шахты (скважины) работу буровой установки необходимо прекратить при достижении концентрации метана (водорода) ...

	27. 
	Л1 п.72
	   Во время крепления стволов какие измерения необходимо производить при ведении проходческих работ?

	28. 
	Л1 п.77
	   Какова должна быть высота галереи, где размещены распределитель и коллектор хладоносителя и расстояние от головки колонки до стенки галереи или ствола при проходке стволов с предварительным замораживанием пород?

	29. 
	Л1 п.79
	   Должна ли быть оборудована галерея, где размещены распределитель и коллектор хладоносителя, какой-либо сигнализацией?

	30. 
	Л1 п.84
	   Разрешается ли производить ремонт трубопроводов и подтягивание фланцевых соединений сетей хладоносителя и хладагента, находящихся под избыточным давлением?

	31. 
	Л1 п.86
	   В процессе проходки стволов с предварительным замораживанием пород демонтаж замораживающей станции производится ... 

	32. 
	Л1 п.91, п.92
	   В каких случаях работы по проходке стволов, сооружаемых в слабых, неустойчивых замороженных породах, должны быть остановлены?

	33. 
	Л1 п.92
	   Как должны вестись работы при вскрытии забоем ствола замораживающих колонок?

	34. 
	Л1 п.93
	   Отставание временной крепи от забоя при проходке ствола в замороженных породах должно составлять ...

	35. 
	Л1 п.98
	   При каких условиях могут быть возобновлены работы по проходке ствола после перемещения проходческого полка?

	36. 
	Л1 п.101
	   С какой периодичностью специалисты производственного объекта обязаны осуществлять визуальный осмотр обнаженных стенок и забоя ствола с целью выявления темных пятен, указывающих на проникновение хладоносителя из колонок в породы, и куда производится запись о результатах осмотра?

	37. 
	Л1 п.108
	   При каком давлении должно быть испытано всё тампонажное оборудование до начала работ по нагнетанию раствора при проходке стволов с предварительным тампонажем?

	38. 
	Л1 п.117
	   Какое количество химических материалов разрешается хранить при работе с растворами на основе химических компонентов в рабочем помещении или в выработке, где готовится химический тампонажный раствор?

	39. 
	Л1 п.134
	   В соответствии с каким документом выполняются работы при осадке поверхности вокруг устья ствола или разрывах крепи?

	40. 
	Л1 п.132
	   Как должна производиться выемка породы при проходке стволов с применением ограждающих щитов и крепей?


