Условные обозначения НПА (ТНПА):
Л1 ТР ТС 032/2013  "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением 

(утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

	1. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "давление пробное" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	2. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "давление рабочее" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	3. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "ресурс назначенный" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	4. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "сосуд" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	5. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "срок службы назначенный" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	6. 
	Л1 п.4
	   Какие функции по своему определению выполняет "уполномоченное изготовителем лицо" в соответствии с ТР ТС 032/2013?

	7. 
	Л1 п.4
	   Выберите правильное определение термину "цистерна" в соответствии с ТР ТС 032/2013:

	8. 
	Л1 п.17
	   Какой документ в соответствии с ТР ТС 032/2013 является основным документом для идентификации оборудования, работающего под избыточным давлением?

	9. 
	Л1 п.21
	   Должны ли быть включены в паспорт сосуда сведения о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных изделиях, в том числе их количество, размеры, материал?

	10. 
	Л1 п.22
	   Должны ли быть включены в паспорт баллона требования к транспортированию и хранению баллона, требования к установке баллона, требования к эксплуатации баллона?

	11. 
	Л1 п.23
	   Должны ли быть включены в паспорт арматуры сведения о рабочей среде, ее температуре и герметичности затвора?

	12. 
	Л1 п.44
	   Какой документ подтверждает соответствие оборудования, работающего под избыточным давлением, требованиям ТР ТС 032/2013?

	13. 
	Л1 п.64
	   Маркировка оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза свидетельствует о ...

	14. 
	Л1 Приложение 2 п.46
	   Элемент оборудования, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх допустимого, оснащается ...

	15. 
	Л1 Приложение 2 п.47
	   Какие устройства применяются в качестве предохранительных устройств в оборудовании, работающем под избыточным давлением, согласно ТР ТС 032/2013?

	16. 
	Л1 Приложение 2 п.49
	   В оборудовании, работающем под избыточным давлением, отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии импульсных предохранительных устройств в местах возможного скопления конденсата оборудуются ...

	17. 
	Л1 Приложение 2 п.49
	   В оборудовании, работающем под избыточным давлением, отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии импульсных предохранительных устройств в местах возможного скопления конденсата оборудуются дренажными трубопроводами.    Допускается ли устанавливать арматуру на этих дренажных трубопроводах?

	18. 
	Л1 Приложение 2 п.49
	   Допускается ли у оборудования, работающего под избыточным давлением, объединять сбросы от предохранительных устройств, если они содержат вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения?

	19. 
	Л2 п.2
	   Эксплуатация опасных производственных объектов), поднадзорных Госпромнадзору, проектирование (конструирование), монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт оборудования под давлением, проектирование (разработка технологического раздела) котельных осуществляются специализированными организациями, имеющими ...

	20. 
	Л2 п.3
	   "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), более ...

	21. 
	Л2 п.3
	   "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением воды при температуре более ...

	22. 
	Л2 п.3
	   "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением жидкостей (кроме воды) при температуре ...

	23. 
	Л2 п.4
	   Выберите вариант ответа, в котором указаны барокамеры, на которые не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	24. 
	Л2 п.3
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения?

	25. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров)?

	26. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на неотключаемые, конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте с компрессором) промежуточные холодильники и масловлагоотделители компрессорных установок, воздушные колпаки насосов?

	27. 
	Л2 п.4
	   Выберите вариант ответа, в котором указаны сосуды, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	28. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование под давлением, используемое в тормозных системах и механизмах, обеспечивающих функционирование всего оборудования, установленного на железнодорожном подвижном составе, специальном подвижном составе, автомобилях, других средствах передвижения?

	29. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки?

	30. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на приборы парового и водяного отопления?

	31. 
	Л2 п.4
	   Распространяются ли действие "Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на технологические трубопроводы?

	32. 
	Л2 п.5
	   Кто в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" является "владельцем" опасного производственного объекта, потенциально опасного объекта?

	33. 
	Л2 п.5
	   Дайте определение термину "доизготовление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	34. 
	Л2 п.5
	   Дайте определение термину "реконструкция" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	35. 
	Л2 п.5
	   Дайте определение термину "техническое освидетельствование" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	36. 
	Л2 п.5
	   Дайте определение термину "эксплуатация" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":

	37. 
	Л2 п.7
	   Отступления от "Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" допускаются в исключительных и обоснованных случаях по согласованию с ...

	38. 
	Л2 п.9
	   Изменения в проекте оборудования под давлением, необходимость в которых может возникнуть при проектировании опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов должны быть согласованы с ...

	39. 
	Л2 п.9, п.88
	   Изменения в проектной документации опасных производственных объектов, потенциально опасных объектов и оборудования под давлением, необходимость в которых может возникнуть при монтаже, реконструкции, ремонте, наладке и эксплуатации, в общем случае должны быть согласованы с разработчиком проектной документации (конструкции).    С кем производить согласование в случае отсутствия сведений о разработчике?

	40. 
	Л2 п.89
	   Реконструкция (модернизация) оборудования под давлением должна осуществляться по проекту, разработанному изготовителем оборудования или ... 

	41. 
	Л2 п.195
	   Кто составляет и кто подписывает удостоверение о качестве монтажа оборудования под давлением?

	42. 
	Л2 п.199
	   Пусконаладочные работы проводятся на оборудовании под давлением в случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации после ...

	43. 
	Л2 п.201
	   Кто выполняет наладку оборудования под давлением?

	44. 
	Л2 п.204
	   Кто обязан организовать координацию выполнения работ при одновременном проведении наладочных работ на оборудовании под давлением несколькими наладочными организациями и (или) по разным видам наладочных работ?

	45. 
	Л2 п.207
	   Допускается ли после сдачи оборудования под давлением в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование его элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольных измерительных приборов?

	46. 
	Л2 п.212
	   Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченных монтажом и строительством опасных производственных объектов, на которых используется оборудование под давлением?

	47. 
	Л2 п.213
	   Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняется ряд работ.   На каком этапе производится регистрации котла (сосуда, трубопровода) в структурном подразделении Госпромнадзора, осуществляющем надзор за эксплуатацией оборудования под давлением?

	48. 
	Л2 п.213
	   Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняется ряд работ.   На каком этапе производится проведение пусконаладочных работ, если они предусмотрены руководством по эксплуатации?

	49. 
	Л2 п.216
	   Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением производится на основании ...

	50. 
	Л2 п.227
	   Кем может быть составлен паспорт котлов, сосудов, не имеющих технической документации изготовителя?

	51. 
	Л2 п.229
	   Какую процедуру должно пройти регистрируемое в Госпромнадзоре оборудование при передаче другому владельцу?

	52. 
	Л2 п.229
	   Требуется ли перерегистрировать в Госпромнадзоре оборудование под давлением после демонтажа и установки на новом месте? 

	53. 
	Л2 п.231
	   Каких лиц должен назначить руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением?

	54. 
	Л2 п.231
	   Как персоналу (рабочим) должны выдаваться инструкции по эксплуатации оборудования под давлением?

	55. 
	Л2 п.231
	   В каких из указанных ниже случаев руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, обязан не допускать эксплуатацию оборудования?

	56. 
	Л2 п.232
	   Какой минимальный возраст должны иметь лица, допускаемые к обслуживанию (эксплуатации) оборудования под давлением?

	57. 
	Л2 п.233
	   Лица, допущенные к обслуживанию оборудования под давлением, должны иметь удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов, в котором указывается оборудование, к обслуживанию которого эти лица допущены, с указанием ...

	58. 
	Л2 п.238
	   На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалистов, являющихся лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, выполнение их обязанностей возлагается приказом на ...

	59. 
	Л2 п.240
	   В каком случае допускается возлагать обязанности лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, на специалиста, не имеющего высшего образования по профилю выполняемых работ?

	60. 
	Л2 п.240
	   Как часто лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должны проходить повышение квалификации в области промышленной безопасности?

	61. 
	Л2 п.241
	   Кто устанавливает периодичность, с которой лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должен осматривать оборудование под давлением, находящееся в рабочем состоянии?

	62. 
	Л2 п.248
	   Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки?

	63. 
	Л2 п.248
	   Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого истек срок поверки?

	64. 
	Л2 п.248
	   Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний?

	65. 
	Л2 п.566
	   Где делается запись о приостановке эксплуатации оборудования под давлением по причине выявления нарушений представителями надзорных органов?

	66. 
	Л2 п.566
	   Эксплуатация оборудования под давлением приостановлена представителем надзорного органа.    Что указывается в паспорте такого оборудования?


