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Условные обозначения НПА (ТНПА):
 Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов

(утв. пост. МЧС РБ от 29.12.2017 г. № 54)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:
Р- члены экзаменационных комиссий
О- специалисты организаций, осуществляющие эксплуатацию взрывоопасных химических производств и объектов и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию взрывоопасных химических производств и объектов
П - специалисты организаций, осуществляющих проектирование взрывоопасных химических производств и объектов
М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, наладке, ремонту на взрывоопасных химических производствах и объектах

И – инспектора, преподаватели

	1. 
	Л1 п.2
	   "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" обязательны для выполнения организациями при изготовлении, монтаже, наладке, техническом обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, проектировании технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах или потенциально опасных объектах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющими в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом Qв > …
	Р О П М И 



	2. 
	Л1 п.4
	   В каком объеме распространяются требования  "Правил  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" при реконструкции действующих взрывоопасных производств и объектов, введенных в эксплуатацию до ввода в действие вышеуказанных Правил?
	Р О П М И 



	3. 
	Л1 п.5
	   Укажите производства и объекты, на которые не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов":
	Р О П М И 



	4. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на объекты добычи нефти и газа?
	П М И 



	5. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на использование природного и сжиженного газа (пропан-бутан, МАФ) в качестве топлива в быту и баллонах?
	О П М И 



	6. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на отдельно расположенные объекты для хранения нефтепродуктов (склады хранения и отпуска нефтепродуктов, в том числе с процессами смешения, газонаполнительные станции, автомобильные заправочные станции, автомобильные газозаправочные станции)?
	О П М И 



	7. 
	Л1 п.5
	   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов" на объекты по производству, переработке и хранению окислителей, перекисных инициаторов реакции (органических и неорганических пероксидов)?
	О П М И 



	8. 
	Л1 п.6
	   Допускается ли, при соответствующем обосновании, возможность отдельных отступлений от "Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?
	Р О П М И 



	9. 
	Л1 п.7
	   Какая разгерметизация считается "аварийной разгерметизацией" в соответствии c "Правилами  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?
	О П М И 



	10. 
	Л1 п.7
	   Какие вещества считаются "взрывоопасными веществами" в соответствии с "Правилами  по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?
	О П М И 



	11. 
	Л1 п.7
	   Какие производства и объекты считаются "взрывоопасными" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов"?
	О П М И 



	12. 
	Л1 п.7
	   Дайте определение термину "опасные значения параметра " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов":
	О П М И 



	13. 
	Л1 п.12
	   С какой проектной организацией заказчик заключает договор на проектирование технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных средств?
	Р О И 



	14. 
	Л1 п.13
	   На основании чего проводится регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов объекта со взрывоопасным производством, законченным строительством?
	Р О И 



	15. 
	Л1 п.17
	   С какой периодичностью все рабочие, руководители и специалисты, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией оборудования на технологических объектах с блоками I категории взрывоопасности, должны проходить курс стажировки (отработку практических навыков предупреждения аварий и ликвидации их последствий с использованием компьютерной техники)?
	Р О И 



	16. 
	Л1 п.20
	   Допуск персонала к самостоятельной работе на взрывоопасных производствах осуществляется после проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и ...
	Р О И 



	17. 
	Л1 п.21
	   По каким показателям осуществляется категорирование взрывоопасности технологических блоков?
	О П И 

	18. 
	Л1 п.21
	   Каким организациям допускается определять категорию взрывоопасности для действующих взрывоопасных  производств и объектов?
	Р О И 

	19. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся к I категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?
	О П М И 



	20. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся ко II категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?
	О П М И 



	21. 
	Л1 прил.2 табл.3
	   Какие технологические  блоки  относятся к III категории взрывоопасности в зависимости от значений относительных энергетических потенциалов  -  Qв  и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m?
	О П М И 



	22. 
	Л1 п.22
	   В зависимости от значений относительных энергетических потенциалов и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды, технологические блоки в соответствии с таблицей №3 приложения 2 "Правил по обеспечению промышленной безопасности  взрывоопасных химических производств и объектов  подразделяются на три категории взрывоопасности.   Как при этом определяется категория взрывоопасности  технологических  блоков с Qв > 10, в которых обращаются  вещества 1, 2 класса опасности или вещества остронаправленного действия, способные при аварийных ситуациях накапливаться в рабочей зоне с концентрацией более пороговой токсодозы?
	О П И 



	23. 
	Л1 п.24
	    Какие меры должны предусматриваться по максимальному снижению уровня взрывоопасности для каждой технологической системы?
	О П И 



	24. 
	Л1 п.25
	   Какими техническими средствами обеспечивается снижение опасности воздействия опасных и вредных факторов, которые могут возникнуть при аварии, на производственный персонал и сохранение материальных ценностей?
	О П И 

	25. 
	Л1 п.27
	   Какие из указанных ниже мер должны предусматриваются для процессов, связанных с применением твердых пылящих и дисперсных горючих веществ?
	О П И 



	26. 
	Л1 п.28
	   Какие из указанных ниже мер должны предусматриваться для технологических процессов с целью снижения тяжести последствий взрывов  при авариях на технологических системах?
	О П И 



	27. 
	Л1 п.29
	   Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывоопасных веществ при аварийной разгерметизации системы необходимо предусматривать установку ...
	О П И 



	28. 
	Л1 п.29
	   Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывоопасных веществ при аварийной разгерметизации оборудования и трубопроводов в технологической системе предусматривается установка запорных и (или) отсекающих и (или) запорно-регулирующих устройств.   Место расположения и  время срабатывания запорных и (или) отсекающих и (или) запорно-регулирующих устройств  устанавливается...
	О П М И 



	29. 
	Л1 п.30
	   Чем обеспечиваются условия безопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий с применением взрывоопасных веществ?
	О П И 



	30. 
	Л1 п.31
	   На стадии разработки технологических процессов разработчиком процесса определяются параметры или совокупность параметров, определяющих взрывоопасность процессов, их критические и предельно допустимые значения.   Перечень параметров, определяющих взрывоопасность процессов, их критические и предельно допустимые значения должны быть отражены в ...
	О П И 



	31. 
	Л1 п.32
	   Кем устанавливаются регламентированные значения параметров, определяющих взрывоопасность процесса, допустимый диапазон их изменений, организацию проведения процесса?
	О П И 



	32. 
	Л1 п.35
	   Технологические объекты, в которых возможно образование взрывоопасных смесей в оборудовании, должны быть обеспечены системами подачи в них инертных газов, флегматизирующих добавок, предотвращающих образование взрывоопасных концентраций.   Какое управление подачей инертных сред предусматривается для технологических блоков I категории взрывоопасности?
	О П М И 

	33. 
	Л1 п.35
	   Для каких технологических блоков, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, допускается ручное управление подачей инертных газов, флегматизирующих добавок, предотвращающих образование взрывоопасных концентраций?
	П И

	34. 
	Л1 п.35
	   В каком случае в технологических блоках I категории взрывоопасности допускается дистанционное  управление подачей инертных средств, предотвращающих образование взрывоопасных концентраций?
	П И

	35. 
	Л1 п.35
	   Какой сигнализацией следует оснащать системы подачи инертных сред, предотвращающих образование взрывоопасных концентраций, для технологических блоков I и II категорий взрывоопасности?
	П И 

	36. 
	Л1 п.36
	   Какие методы и средства должны предусматриваться и отражаться в технологической документации разработчиком процесса в случае обоснованной необходимости проведения технологического процесса в области критических значений (области взрываемости)?
	П И

	37. 
	Л1 п.37
	   Технологические системы со взрывоопасной средой (процессы окисления), в которых невозможно исключить опасные источники зажигания, необходимо рассчитывать на прочность с учетом ...
	П И

	38. 
	Л1 п.37
	   Какими средствами обеспечения безопасности оснащаются технологические системы со взрывоопасной средой (процессы окисления), в которых невозможно исключить опасные источники зажигания?
	О П И

	39. 
	Л1 п.38
	   Какие мероприятия должны быть разработаны и регламентированы в технологической и проектной документации разработчиком процесса, проектной организацией для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу или остановке оборудования, гашении вакуума?
	О П И

	40. 
	Л1 п.39
	   Средства и методы обеспечения энергоустойчивости взрывоопасного технологического процесса должны определяться разработчиком процесса и проектной организацией в ... 
	О П И

	41. 
	Л1 п.41
	  Что следует предусматривать на случай разгерметизации оборудования для технологических блоков и (или) отдельных аппаратов, в которых обращаются взрывоопасные продукты?
	О П И

	42. 
	Л1 п.42
	   Какое оборудование может  использоваться  для  аварийного  освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов?
	О П И

	43. 
	Л1 п.43
	   Какими запорными устройствами обеспечиваются системы аварийного освобождения технологических блоков I, II категорий взрывоопасности?
	О П М И 

	44. 
	Л1 п.43
	   При какой категории взрывоопасности технологических блоков допускается системы их аварийного освобождения  обеспечивать запорными устройствами  только с ручным приводом, размещаемым в безопасном месте, и минимальным регламентированным временем срабатывания?
	О П М И 

	45. 
	Л1 п.47
	   В каком случае разрешается объединять газовые выбросы,  содержащиевещества, способные  при  смешивании  образовывать  взрывоопасные смеси или нестабильные соединения?
	О П М И

	46. 
	Л1 п.47
	   При объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из аппаратов с различными давлениями необходимо предусматривать меры, предотвращающие ...
	О П М И

	47. 
	Л1 п.51
	   Что, из указанного в вариантах ответа не допускается на территории субъекта промышленной безопасности, имеющего в своем составе взрывоопасные производства?
	О П М И

	48. 
	Л1 п.51
	   Какие из указанных ниже требований предъявляются к зданиям, в которых расположены помещения центральных пунктов управления (операторные) и помещения контроллеров управления и ПАЗ на вновь проектируемых взрывоопасных технологических объектах?
	П И

	49. 
	Л1 п.51
	   Какие из указанных ниже требований предъявляются к административным, бытовым и другим непроизводственным зданиям, в которых предусмотрено постоянное пребывание работников, на вновь проектируемых взрывоопасных технологических объектах?
	П И

	50. 
	Л1 п.53
	   При какой категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в состав производства, необходимо разрабатывать меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов (в целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям)?
	Р О П И

	51. 
	Л1 п.54
	   Кем или чем определяется численность производственного персонала,  эксплуатирующего взрывоопасное производство?
	Р О П И

	52. 
	Л1 п.56
	   Кем устанавливается срок службы для технологического оборудования взрывоопасных производств?
	О П М И

	53. 
	Л1 п.56
	   Где должны быть указаны данные о сроке службы на оборудование и трубопроводную арматуру взрывоопасных производств?
	О М И 

	54. 
	Л1 п.56
	   Где должен быть указан срок службы технологических трубопроводов взрывоопасных производств?
	О П М И

	55. 
	Л1 п.56
	   На взрывоопасных технологических объектах эксплуатация технологических трубопроводов после истечения их срока службы допускается при ...
	О И

	56. 
	Л1 п.57
	   Что следует предпринять в отношении оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ?
	О П И

	57. 
	Л1 п.59
	   На какое избыточное давление должны рассчитываться технологические аппараты, содержащие взрывоопасные вещества и  работающие без избыточного давления, с учетом гидравлического или пневматического испытания их на герметичность при вместимости аппарата до 30 м3?
	П И

	58. 
	Л1 п.59
	   На какое избыточное давление должны рассчитываться технологические аппараты, содержащие взрывоопасные вещества и  работающие без избыточного давления, с учетом гидравлического или пневматического испытания их на герметичность при вместимости аппарата более 30 м3?
	П И

	59. 
	Л1 п.59
	   На какое давление должны рассчитываться технологические аппараты и трубопроводы, содержащие взрывоопасные вещества и работающие под вакуумом с учетом гидравлического или пневматического испытания?
	П И

	60. 
	Л1 п.59
	   На какое давление должны рассчитываться аппараты колонного типа, содержащие взрывоопасные вещества, с учетом гидравлического испытания?
	П И

	61. 
	Л1 п.60
	   Для исключения деформации аппаратов и емкостей, содержащих взрывоопасные вещества, при их опорожнении  они должны быть оснащены ...
	О П М И

	62. 
	Л1 п.61
	   Сборники, мерники и другое оборудование, через воздушники которых выделяются пары вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности, а также вещества остронаправленного действия 3-го и 4-го классов должны быть подключены к ...
	О П М И

	63. 
	Л1 п.63
	   Какими узлами, из указанных в вариантах ответа, должно оснащаться оборудование со взрывоопасными продуктами?
	О П М И

	64. 
	Л1 п.65
	   Для аппаратуры с газофазными процессами и газопроводов, в которых по условиям проведения технологического процесса возможна конденсация паров, проектной организацией в составе проектной документации должны быть предусмотрены ...
	П И

	65. 
	Л1 п.66
	   Для взрывоопасных технологических систем, оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации по роду работы подвергаются вибрации, проектной организацией в составе проектной документации должны быть предусмотрены меры и средства по ... 
	П И

	66. 
	Л1 п.67
	   Где, как правило, следует размещать технологическое оборудование взрывоопасных технологических объектов?
	О П И

	67. 
	Л1 п.68
	   При каком условии разрешается снимать ограждения движущихся и вращающихся частей оборудования взрывоопасных технологических объектов с целью ремонта технологического оборудования?
	О М И

	68. 
	Л1 п.68
	   При каком условии разрешается пуск оборудования взрывоопасных технологических объектов после ремонта, если для обеспечения ремонта были сняты ограждения вращающихся и движущихся частей?
	О М И

	69. 
	Л1 п.69
	   Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывоопасных производств над и под вспомогательными помещениями?
	О П М И

	70. 
	Л1 п.69
	   Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывоопасных производств под межцеховыми эстакадами технологических трубопроводов  с СУГ, ЛВЖ, ГЖ, едкими и коррозионно-активными веществами?
	О П М И

	71. 
	Л1 п.71
	   Полы помещений, этажерок, площадок и галерей при установке на них оборудования, в котором обращаются ЛВЖ, ГЖ, должны иметь уклоны к приемным решеткам, соединенным со сборником или производственной канализацией через ...
	О П М И

	72. 
	Л1 п.71
	   Как в производственных помещениях зданий должно размещаться оборудование со сжиженными горючими газами?
	О П М И

	73. 
	Л1 п.71
	   Оборудование с ЛВЖ и ГЖ в производственных помещениях зданий должно размещаться в поддонах с устройством по их периметру отбортовки    Как рассчитывается высота отбортовки?
	П И

	74. 
	Л1 п.72
	   Как должны содержаться колодцы закрытой системы промышленной канализации, предназначенной для улавливания разлитых ЛВЖ и ГЖ (нефтеловушки и др.)?
	О И

	75. 
	Л1 п.73
	   При каких условиях допускается использование оборудования из неметаллических коррозионностойких материалов на технологических  блоках III категории взрывоопасности?
	О П М И

	76. 
	Л1 п.75
	   Какое требование предъявляется к размещению запорной арматуры, устанавливаемой на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насосов или компрессоров взрывоопасных производств?
	О П М И 

	77. 
	Л1 п.75
	   Какое отключение  должно предусматриваться для насосов и компрессоров, перемещающих горючие продукты?
	О П М И 

	78. 
	Л1 п.76
	    Насосы и компрессоры технологических блоков взрывоопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварии, преимущественно должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаться системами самозапуска электродвигателей.   Время срабатывания системы самозапуска должно быть ...
	О П М И

	79. 
	Л1 п.77
	   Какие насосы, как правило, должны применяться для перекачки ЛВЖ на взрывоопасных производствах?
	О П М И

	80. 
	Л1 п.77
	   Какие насосы следует применять для перекачки сжиженных горючих газов?
	О П М И

	81. 
	Л1 п.78
	   Какими системами противоаварийной защиты должны оснащаться на взрывоопасных блоках центробежные насосы с двойными торцевыми уплотнениями?
	О П М И

	82. 
	Л1 п.78 
	   Какими системами противоаварийной защиты должны оснащаться на взрывоопасных блоках насосы с индивидуальной системой подачи уплотняющей жидкости?
	О П М И

	83. 
	Л1 п.79
	   Для каких взрывоопасных блоков требуется система контроля состояния подшипников центробежных компрессоров и насосов с торцевыми  уплотнениями?
	О П И М 

	84. 
	Л1 п.79
	   Какими системами контроля должны обязательно оснащаться центробежные насосы и компрессоры с торцевыми уплотнениями в технологических блоках I категории взрывоопасности?
	О П М И

	85. 
	Л1 п.81
	   Допускается ли  применение гибких рукавов (резиновых, пластмассовых и т.п.) в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки СГГ, веществ в парогазовом состоянии, ЛВЖ и ГЖ?
	О П М И 

	86. 
	Л1 п.81
	   Для выполнения каких операций с СГГ, ЛВЖ, ГЖ разрешается применение гибких рукавов на взрывоопасных объектах?
	О П М И

	87. 
	Л1 п.84
	   Какие требования следует соблюдать при прокладке трубопроводов взрывоопасных продуктов?
	О П М И

	88. 
	Л1 п.86
	   Где на трубопроводах со взрывопожароопасными, токсичными, едкими и коррозионно-опасными веществами допускается наличие фланцевых соединений?
	О П М И 

	89. 
	Л1 п.87
	   Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках трубопроводов со взрывоопасными, токсичными, едкими и коррозионно-опасными, веществами, расположенными над местами постоянного прохода и пребывания работников и над площадками обслуживания?
	О П М И 

	90. 
	Л1 п.87
	    Фланцевые соединения на трубопроводах для агрессивных жидкостей в местах проходов и проездов должны оснащаться ...
	О П М И

	91. 
	Л1 п.89
	   Допускается ли применение арматуры из чугуна во взрывоопасных технологических блоках?
	О П М И 

	92. 
	Л1 п.89
	   Допускается ли применение арматуры из неметаллических конструкционных материалов (пластических масс, стекла и прочего) во взрывоопасных технологических блоках?
	О П М И

	93. 
	Л1 п.89
	   Арматура из какого материала должна применяться для ЛВЖ с температурой вспышки до 45 °C во взрывоопасных технологических блоках (в общем случае, при отсутствии соответствующего технического обоснования)?
	О П М И 

	94. 
	Л1 п.91
	   Какую арматуру (по способу присоединения) следует применять на технологических трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды Р>2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении, и повышенными требованиями по надежности и плотности соединений?
	О П М И

	95. 
	Л1 п.97
	   На емкостных аппаратах, предназначенных для работы под давлением ядовитых, горючих или взрывоопасных газов, со средой, вызывающей повышенную забивку или коррозию предохранительных клапанов, как правило, предусматриваются ...
	О П И

	96. 
	Л1 п.99
	   Что необходимо предусматривать для резервуаров с ЛВЖ, работающих под давлением и относящихся к технологическим блокам I и II категорий взрывоопасности, при возможности возникновения в них вакуума для его гашения и исключения образования взрывоопасной среды?
	О П И

	97. 
	Л1 п.104
	   Для каких помещений взрывоопасных производств предусматривается автоматический контроль загазованности с установкой стационарных газоанализаторов ПДК или сигнализаторов ДВК с устройством световой и звуковой сигнализации?
	О П И 

	98. 
	Л1 п.104
	   Какой контроль состояния воздушной среды должен быть предусмотрен для производственных и складских помещений, в которых обращаются, хранятся взрывоопасные вещества (СГГ, ГГ, ЛВЖ)?
	О П И

	99. 
	Л1 п.104
	   В каком случае сигнализация о загазованности воздушной среды в производственных и складских помещениях, в которых обращаются, хранятся взрывоопасные вещества (СГГ, ГГ, ЛВЖ), устанавливается снаружи перед входными дверьми в помещение?
	О П И 

	100. 
	Л1 п.105
	   Какими системами управления должны оснащаться технологические процессы, имеющие в своем составе объекты с технологическими блоками I категории взрывоопасности?
	О П И

	101. 
	Л1 п.107
	   О чем должна предупреждать световая и звуковая сигнализация, которую следует предусматривать в помещениях управления технологическими процессами на взрывопожароопасных производствах и объектах?
	О П М И

	102. 
	Л1 п.109
	   Каким должен быть минимальный уровень надежности систем ПАЗ за 1000 часов для технологических блоков I категории?
	П И

	103. 
	Л1 п.109
	   Каким должен быть минимальный уровень надежности систем ПАЗ за 1000 часов для технологических блоков II и III категории?
	П И

	104. 
	Л1 п.111
	   Как должен выполняться возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? 
	О П М И

	105. 
	Л1 п.115
	   Какое требование предъявляется к оснащению средствами контроля уровня резервуаров, емкостей с СГГ и ЛВЖ, входящих в технологические блоки I категории взрывоопасности?
	О П М И

	106. 
	Л1 п.116
	   Какую функцию должны обязательно иметь электронные, электронные программируемые средства ПАЗ для технологических блоков I категории взрывобезопасности?
	П И

	107. 
	Л1 п.116
	   Для электронных, электронных программируемых средств ПАЗ объектов II и III категорий взрывобезопасности при отсутствии функции самодиагностики и световой индикации исправного состояния должны быть предусмотрены ...
	П И

	108. 
	Л1 п.117
	   Какие системы, как правило, должны применяться при выборе систем ПАЗ и средств?
	П И 

	109. 
	Л1 п.118
	   От какого минимального числа датчиков должен осуществляться контроль за параметрами, определяющими взрывоопасность технологических объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности?
	О П М И 

	110. 
	Л1 п.119
	   В для каких целей в схемах ПАЗ объектов с блоками всех категорий взрывоопасности допускается установка деблокирующих ключей?
	О П М И

	111. 
	Л1 п.121
	   К какой категории электроприемников относятся системы контроля, управления и ПАЗ объектов I категории взрывоопасности?
	О П И 

	112. 
	Л1 п.122
	   Что должны, как правило, иметь производства с блоками I категории взрывоопасности на сетях сжатого воздуха?
	О П М И

	113. 
	Л1 п.122
	   Укажите нормативный  запас сжатого воздуха для обеспечения питания систем контроля, управления и ПАЗ в случае останова компрессоров взрывоопасных объектов:
	О П И

	114. 
	Л1 п.123
	   Для систем контроля, управления и ПАЗ технологических объектов с блоками I категории взрывоопасности необходимо предусматривать третий независимый источник электропитания (источник бесперебойного питания) для ...
	О П И

	115. 
	Л1 п.124
	   Для пневматических систем контроля, управления и ПАЗ следует предусматривать специальные установки для очистки и осушки воздуха КИПиА и при необходимости отдельные сети сжатого воздуха.    Не ниже какого класса загрязненности должно быть качество сжатого воздуха?
	О П И

	116. 
	Л1 п.127
	   Допускается ли  использование инертного газа для питания средств измерений, систем контроля, управления и ПАЗ, КИПиА?
	О П М И

	117. 
	Л1 п.132
	   Для технологических блоков какой категории взрывоопасности схема электроснабжения систем оперативного тока распределительных устройств электроснабжения должна обеспечивать постоянное наличие напряжения в цепях управления?
	О П И

	118. 
	Л1 п.136
	   Какое оборудование, не связанное с системой управления технологическим процессом, допускается размещать в помещениях управления и анализаторных помещениях взрывоопасных производств?
	Р О П М И

	119. 
	Л1 п.136
	   Что из указанного ниже не допускается  в помещениях управления взрывоопасных производств?
	О П М И

	120. 
	Л1 п.137
	   В каком из указанных в вариантах ответа мест в отдельных случаях допускается на взрывоопасных производствах и объектах размещать помещения управления технологическими процессами и анализаторные помещения?
	О П И

	121. 
	Л1 п.139
	   Каким требованиям, из указанных в вариантах ответа, должны удовлетворять помещения управления технологическими процессами на взрывоопасных производствах и объектах?
	О П И

	122. 
	Л1 п.139
	   Какое отопление должно быть в помещениях управления взрывоопасных производств?
	О П И

	123. 
	Л1 п.139
	   Какими должны быть полы в помещениях управления взрывоопасных производств?
	О П М И

	124. 
	Л1 п.140
	   Исходя из какого условия определяются объем анализаторного помещения и технические характеристики систем вентиляции на взрывоопасных производствах и объектах?
	П И

	125. 
	Л1 п.141
	    Запрещается вводить в анализаторные помещения взрывоопасных производств пробоотборные трубки с давлением выше ...
	О П М И

	126. 
	Л1 п.141
	   В каком месте  в анализаторных помещениях взрывоопасных производств должны размещаться  ограничители расхода и давления на пробоотборных устройствах?
	О П М И

	127. 
	Л1 п.142
	   Разрешается ли в анализаторных помещениях взрывоопасных производств размещать баллоны с поверочными газами и смесями, газами-носителями, эталонами и прочим?
	О П М И

	128. 
	Л1 п.143
	   Для каких работников допускается предусматривать постоянное пребывание в анализаторных помещениях взрывоопасных производств?
	О П И

	129. 
	Л1 п.145
	   По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение объектов, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности?
	О П И

	130. 
	Л1 п.146
	   Линии электроснабжения от внешних источников независимо от класса напряжения, питающие потребителей I категории надежности электроснабжения на взрывоопасных производствах, не должны оборудоваться ...
	О П И

	131. 
	Л1 п.146
	   Как рекомендуется выполнять прокладку электрокабеля по территории взрывоопасных производств и объектов организации?
	О П М И

	132. 
	Л1 п.146
	   Допускается ли применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией при прокладке электрических кабелей по территории взрывоопасных производств и объектов организации?
	О П М И

	133. 
	Л1 п.146, п.304
	   Какое требование предъявляется к размещению устройств для подключения передвижного и переносного электрооборудования на взрывоопасных объектах?
	О П М И

	134. 
	Л1 п.147
	   К какой категории по обеспечению надежности электроснабжения  должны относиться электроприемники технологических систем, имеющих в своем составе блоки II и III категорий взрывоопасности?
	О П И

	135. 
	Л1 п.164
	   В производственных помещениях, в которых возможно выделение вредных и взрывоопасных веществ в период нормальной эксплуатации (определенной регламентом) должен быть организован аналитический контроль состояния воздушной среды на рабочих местах.    Как следует осуществлять этот контроль?
	О П И

	136. 
	Л1 п.165
	   Концентрация взрывоопасных смесей, перемещаемых вентиляторами на взрывоопасных объектах, не должна превышать ...
	О П И

	137. 
	Л1 п.167
	   Какова должна быть максимальная температура поверхности нагрева систем отопления в помещениях со взрывоопасными технологическими процессами?
	О П И

	138. 
	Л1 п.167
	   При каком условии допускается применение водяного или парового отопления в помещениях со взрывоопасными технологическими процессами?
	О П И

	139. 
	Л1 п.172
	   Для каких вентиляционных систем в помещениях управления и производственных помещениях  взрывоопасных производств необходимо предусматривать сигнализацию о работе «Включено» и «Авария»?
	О П И

	140. 
	Л1 п.173
	   За чем из указанного ниже необходимо следить во время работы вентиляторов на взрывоопасных объектах?
	О И

	141. 
	Л1 п.173
	   Какое требование предъявляется к муфтам сцепления вала двигателя и вала рабочего колеса вентиляторов на взрывоопасных объектах при их визуальном осмотре?
	О М И

	142. 
	Л1 п.173
	   За чем из указанного ниже необходимо осуществлять контроль у  вентиляторов на взрывоопасных объектах?
	О И

	143. 
	Л1 п.173
	   Максимальная температура нагрева подшипников вентиляторов на взрывоопасных объектах не должна превышать предельно допустимую температуру, указанную в технических характеристиках, и быть не выше ...
	О П М И

	144. 
	Л1 п.176
	   Что следует предпринять перед сбросом в магистральную сеть канализации химически загрязненных технологических смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов?
	О П И

	145. 
	Л1 п.177
	   Меры по очистке стоков и удалению взрывоопасных продуктов должны исключать возможность образования в системе канализации ...
	О П И

	146. 
	Л1 п.179
	   Что следует предусматривать на трубопроводах, предназначенных для спуска чистых производственных и загрязненных сточных вод в канализацию взрывоопасных производств и объектов?
	О П М И

	147. 
	Л1 п.179
	   Что следует предусматривать в системах очистных сооружений взрывоопасных технологических объектов, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности, а также для объектов, имеющих в  своем составе блоки всех категорий при возможности залповых сбросов взрывопожароопасных родуктов в канализацию?
	О П И

	148. 
	Л1 п.180
	   На выпусках сточных вод, содержащих ЛВЖ и ГЖ, необходимо предусматривать колодцы с ...
	О П М И

	149. 
	Л1 п.182
	   Разрешается ли располагать колодцы на сетях канализации под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах отбортовок наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты?
	О П М И

	150. 
	Л1 п.184
	   К какой категории работ относятся работы по периодической очистке от осадков сетей канализации на взрывоопасных объектах?
	Р О И

	151. 
	Л1 п.195
	   Какое требование в отношении защиты от статического электричества предъявляется  на взрывоопасных производствах к помещениям и зонам открытых (наружных) установок, не отнесенных к классам 0, 1, 2, В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа, П-I, П-II, П-IIа, П-III?
	О П И

	152. 
	Л1 п.200
	   Какие меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов, должны предусматриваться для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества на оборудовании, на теле человека и на перекачиваемых веществах?
	О П М И

	153. 
	Л1 п.201
	   Что необходимо предусмотреть для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества горючих газов?
	О П М И

	154. 
	Л1 п.201
	   Что необходимо предусмотреть для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества?
	О П М И

	155. 
	Л1 п.201
	   Можно ли обеспечить снижение интенсивности возникновения зарядов статического электричества, путем выбора (регулировки) скорости движения среды?
	О П М И

	156. 
	Л1 п.203
	   Что необходимо сделать в случае, если невозможно обеспечить стекание возникающих зарядов, для предотвращения воспламенения среды внутри аппаратов искровыми разрядами?
	О П И

	157. 
	Л1 п.204
	   Какое удельное объемное электрическое сопротивление должны иметь материалы, из которых изготавливается технологическое и транспортное оборудование (аппараты, емкости, машины, коммуникации и прочее), во взрывоопасных производствах (процессах), где могут накапливаться заряды статического электричества?
	О П М И

	158. 
	Л1 п.204
	    Каким способом во взрывоопасных производствах рекомендуется передавать вращение от двигателя к исполнительному механизму?
	О П М И

	159. 
	Л1 п.204
	   Допускается ли на взрывоопасных объектах применять ременные передачи?
	О П М И

	160. 
	Л1 п.206
	   Какой газ рекомендуется применять для технологических нужд в качестве "инертного газа" на объектах, имеющих в своем составе установки со взрывоопасными средами?
	О П И

	161. 
	Л1 п.207
	   Использование диоксида углерода в системах снабжения инертным газом объектов, имеющих в своем составе установки со взрывоопасными средами имеет ряд недостатков.    Что относится к таким недостаткам?
	О П И

	162. 
	Л1 п.208
	   Использование диоксида углерода в системах снабжения инертным газом объектов, имеющих в своем составе установки со взрывоопасными средами, имеет ряд недостатков.    Каким способом допускается обеспечивать исключение этих недостатков?
	О П И

	163. 
	Л1 п.209
	   Состав инертного газа, применяемого на взрывоопасных производствах в качестве флегматизатора и продувочного газа, периодически контролируется аналитическими методами.    Какие из указанных ниже примесей в инертном газе могут вызвать потенциальную опасность?
	О П М И

	164. 
	Л1 п.211
	   Кто устанавливает перечень производственных подразделений, с которыми взрывоопасные технологические объекты оборудуются связью, а также тип связи?
	Р О П И

	165. 
	Л1 п.212
	   Куда должна передаваться информация, выдаваемая на взрывоопасном технологическом объекте автоматической (или автоматизированной) системой обнаружения и оповещения об аварийных ситуациях, включая данные прогнозирования о путях возможного распространения взрывоопасного (или вредного химического) облака?
	О П И 

	166. 
	Л1 п.212
	   Средства оповещения и связи для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности, как правило, должны предусматривать применение ...
	О П И

	167. 
	Л1 п.214
	   При каких  условиях  разрешается  внесение  изменений в технологическую схему, аппаратное оформление, систему противоаварийной защиты действующего взрывоопасного производства?
	Р О П М И

	168. 
	Л1 п.216
	    Каков допустимый минимальный  уровень  выдерживания параметров, определяющих взрывоопасность технологического  процесса?
	О П М И

	169. 
	Л1 п.217
	    Где на взрывоопасном  технологическом объекте (цехе, установке и т.д.) должна быть размещена схема технологического процесса?
	Р О И

	170. 
	Л1 п.217
	    Какие номера должны быть нанесены (обозначены) на технологическом  оборудовании, технических устройствах, запорной (запорно-регулирующей, отсечной) арматуре (клапанах) взрывоопасного технологического объекта?
	О П М И 

	171. 
	Л1 п.217
	    Какие номера должны быть нанесены (обозначены) на регулирующих клапанах, регулирующих клапанах-отсекателях, отсекателях, ручной запорной арматуре, участвующих в отсечении установки (блока) взрывоопасного технологического объекта?
	О П М И

	172. 
	Л1 п.218
	    Когда отсекающие межблочные устройства технологической системы взрывоопасного производства должны проверяться на соответствие их быстродействия регламентированным значениям?
	О М И

	173. 
	Л1 п.219
	   При ведении на взрывоопасных производствах теплообменных процессов с применением высокотемпературных органических теплоносителей (ВОТ) устанавливается периодический контроль за показателями теплоносителя.    Где должны быть определены периодичность, способы контроля и допустимые значения показателей ВОТ?
	О П И

	174. 
	Л1 п.220
	   На сушильных установках взрывоопасных производств, имеющих непосредственный контакт высушиваемого продукта с сушильным агентом, должны быть обеспечены очистка отработанного сушильного агента от пыли высушиваемого продукта и контроль за качеством очистки.    Периодичность, способы очистки и контроля должны быть определены в ...
	О П И

	175. 
	Л1 п.221
	   При применении в технологических процессах катализаторов, которые при взаимодействии с кислородом воздуха и (или) водой могут самовозгораться и (или) взрываться, должен быть обеспечен контроль за их содержанием в исходных продуктах.    Что в связи с этим должно быть определено в технологическом регламенте?
	О П И

	176. 
	Л1 п.222
	   В реакционных процессах, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, в технологическом регламенте и инструкциях должны быть отражены ...
	О П И

	177. 
	Л1 п.223
	   Допускается ли эксплуатация взрывоопасных технологических объектов  с неисправными или отключенными противоаварийными системами подачи инертных и ингибирующих веществ?
	Р О И

	178. 
	Л1 п.225
	    Какое минимальное количество порожних резервуаров (емкостей) для каждого наименования хранимого вещества должно находиться в постоянной готовности к приему на случай возникновения аварийной ситуации в товарно-сырьевых и промежуточных парках (складах) хранения взрывоопасных и токсичных веществ?
	О П И

	179. 
	Л1 п.225
	   В товарно-сырьевых и промежуточных парках (складах) хранения взрывоопасных и токсичных веществ имеются емкости для приема хранимых веществ на случай возникновения аварийной ситуации.   Для каких целей допускается использовать эти емкости кроме случаев приема хранимых веществ в аварийной ситуации?
	Р О И

	180. 
	Л1 п.226
	    Что необходимо предпринять, если при работе всасывающих линий компрессоров под разрежением происходит повышение содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения?
	О М И

	181. 
	Л1 п.230
	    Допускается ли удаление горючей пыли с поверхности оборудования, трубопроводов, технических устройств, изделий, коммуникаций, строительных конструкций зданий, помещений, сооружений с помощью сжатого воздуха или другого сжатого газа?
	О М И 

	182. 
	Л1 п.234
	    Что следует предпринять в отношении оборудования, трубопроводов, потенциально опасных объектов, технических устройств, выведенных из эксплуатации действующей технологической системы, если они расположены в одном помещении  с технологическими блоками I и (или) II категорий взрывоопасности?
	О М И

	183. 
	Л1 п.237
	   Допускается ли кратковременное отключение отдельного параметра защиты при необходимости проведения ремонта или поверки для устранения неисправностей в системах регулирования, контроля, сигнализации, а также ПАЗ на взрывоопасном производстве?
	Р О М И

	184. 
	Л1 п.237
	   Допускается ли отключение предаварийной сигнализации при временном отключении противоаварийной защиты на технологических блоках I категории взрывоопасности?
	Р О М И

	185. 
	Л1 п.237
	     Кто на взрывоопасном объекте имеет право издать распоряжение по кратковременному отключению отдельного параметра защиты при необходимости проведения ремонта или поверки для устранения неисправностей в системах регулирования, контроля, сигнализации, а также ПАЗ?
	Р О М И

	186. 
	Л1 п.237
	   Что должно быть указано в распоряжении по кратковременному отключению отдельного параметра защиты при необходимости проведения ремонта или поверки для устранения неисправностей в системах регулирования, контроля,  сигнализации, а также ПАЗ?
	О И

	187. 
	Л1 п.243, п.244, п.246
	   Какие требования из указанных в вариантах ответа, следует соблюдать при эксплуатации систем контроля, управления и противоаварийной защиты, связи и оповещения взрывоопасных производств и объектов?
	О  И

	188. 
	Л1 п.245
	   Для каких категорий блоков исполнительные механизмы систем ПАЗ по параметрам, определяющим взрывоопасность процесса, должны иметь устройства, позволяющие выполнять сигнализацию их крайних положений в помещении управления?
	О П И

	189. 
	Л1 п.247
	   Какие требования предъявляются к средствам оповещения на взрывоопасном объекте?
	Р О И

	190. 
	Л1 п.249
	   Какие испытания должна проходить после ремонта и перед установкой по месту запорная (межблочная, регулирующая) арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схемах контроля, управления и ПАЗ технологических процессов взрывоопасных производств?
	О М И 

	191. 
	Л1 п.252
	   За организацию каких работ по метрологическому обеспечению систем контроля, управления и противоаварийной защиты взрывоопасных объектов несут ответственность руководители субъектов промышленной безопасности?
	Р О И

	192. 
	Л1 п.253
	   Кто в организации, эксплуатирующей взрывоопасные технологические объекты, несет ответственность за организацию и общее руководство работами по обеспечению единства измерений, за состояние средств измерений, систем контроля, управления и ПАЗ, за соблюдением требований ТНПА в области метрологии?
	Р О И

	193. 
	Л1 п.254
	   В каких единицах измерений должны быть отградуированы средства измерений, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) взрывоопасных производств?
	О П М И

	194. 
	Л1 п.256
	   Допускается ли использование приборов,  отработавших свой срок службы, в системах контроля, управления и ПАЗ на технологических объектах с блоками I категории взрывоопасности?
	О М И 

	195. 
	Л1 п.256
	   Допускается ли  использование приборов,  отработавших свой срок службы, в системах контроля, управления и ПАЗ на технологических объектах с блоками II - III категорий взрывоопасности?
	О М И 

	196. 
	Л1 п.257
	   В течение какого минимального периода времени на действующих взрывоопасных технологических объектах должна производиться замена снятых (в ремонт, наладку, и т.п.) средств измерений, входящих в состав  систем управления и ПАЗ, связи и оповещения, на идентичные по всем параметрам средства измерений?
	О М И

	197. 
	Л1 п.257
	   Какой резерв средств измерений следует предусматривать на взрывоопасных технологических объектах?
	О И

	198. 
	Л1 п.258
	   Разрешается ли эксплуатация взрывоопасного технологического объекта, если технологический регламент, методики выполнения измерений, проектная и конструкторская документация не прошли обязательную метрологическую экспертизу?
	Р О И

	199. 
	Л1 п.261
	    В каких случаях допускается использование железнодорожных цистерн с СГГ, ЛВЖ и ГЖ, находящихся на железнодорожных путях, в качестве стационарных, складских (расходных) емкостей?
	О П И

	200. 
	Л1 п.263
	    Что из указанного в вариантах ответа должно быть отражено в технологических инструкциях по сливу - наливу СГГ, ЛВЖ и ГЖ?
	О И

	201. 
	Л1 п.266
	    В каких случаях допускается заполнение порожних, специально подготовленных емкостей, предназначенных для  хранения ЛВЖ, ГЖ, другими веществами?
	О И

	202. 
	Л1 п.267
	   Допускается ли на взрывоопасных объектах использовать наливные пункты для попеременного налива несовместимых между собой продуктов?
	О П И

	203. 
	Л1 п.269
	    Где должен находиться локомотив при сливе и наливе железнодорожных вагонов-цистерн  СГГ, ЛВЖ и ГЖ?
	О И

	204. 
	Л1 п.270
	   При каких погодных условиях запрещается производить сливо-наливные операции со сжиженными горючими газами, горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?
	О И

	205. 
	Л1 п.271
	   Допускается ли производить свободно падающей струей заполнение резервуаров, емкостей, железнодорожных вагонов-цистерн, автомобильных цистерн сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?
	О П И

	206. 
	Л1 п.273
	   Допускается ли держать присоединенными к устройствам слива-налива сжиженных горючих газов, горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей железнодорожные вагоны-цистерны, автомобильные цистерны, когда их слив-налив не производится?
	О И

	207. 
	Л1 п.274
	   Как поступить с рукавами (устройствами) слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в случае перерыва операций по сливу-наливу?
	О И

	208. 
	Л1 п.274
	   Как во время операций слива-налива поступить с рукавами (устройствами) слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в случае приближения грозы?
	О И

	209. 
	Л1 п.275
	    Какое оборудование допускается к эксплуатации на взрывоопасных производствах?
	Р О М И 

	210. 
	Л1 п.277
	   Какие затворные жидкости  допускается использовать в компрессорах и насосах в качестве затворной на взрывоопасных производствах?
	О П М И

	211. 
	Л1 п.278
	   Оборудование, трубопроводы, не используемые в действующей технологической системе взрывоопасного производства, требуется изолировать от действующих систем.   Как поступить, если их невозможно отделить путем видимого разрыва трубопроводов (коммуникаций)?
	О М И

	212. 
	Л1 п.279
	   Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий на взрывоопасных производствах в местах, не доступных для обслуживающего персонала не должна превышать ...
	О П И

	213. 
	Л1 п.279
	   Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий на взрывоопасных производствах в местах, доступных для обслуживающего персонала должно быть ...
	О П И

	214. 
	Л1 п.281
	   Сроки ревизии предохранительных клапанов взрывоопасного производства допускается увеличивать для предохранительных клапанов, установленных на ... 
	О И

	215. 
	Л1 п.281
	   Где на взрывоопасном производстве должны обязательно фиксироваться результаты ревизии предохранительных клапанов и их пружин?
	О М И

	216. 
	Л1 п.282
	   При наличии резервных предохранительных клапанов на аппаратах взрывоопасного производства должна быть обеспечена возможность ...
	О П М И

	217. 
	Л1 п.284
	   Допускается ли на взрывоопасных производствах применять открытый огонь для разогрева (плавления) закристаллизовавшегося продукта?
	О П М И

	218. 
	Л1 п.291
	   Эксплуатация оборудования, выработавшего установленный ресурс, на взрывоопасном объекте допускается при ...
	Р О М И

	219. 
	Л1 п.295
	    Могут ли быть допущены к монтажу на объектах взрывоопасного производства оборудование и трубопроводы, материалы и комплектующие изделия при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие обязательным для соблюдения требованиям ТНПА?
	Р О М И

	220. 
	Л1 п.297
	    В каком объеме при монтаже на взрывоопасном объекте подвергаются контролю неразрушающими методами сварные швы на трубопроводах I категории блоков I категории безопасности? 
	О П М И

	221. 
	Л1 п.297
	    В каком объеме на взрывоопасном объекте при ремонте с применением сварки трубопроводов I категории блоков I категории безопасности подвергаются контролю неразрушающими методами сварные швы, выполненные при проведении ремонтных работ?
	О П М И

	222. 
	Л1 п.300
	    При каком условии отремонтированное оборудование объекта взрывоопасного производства допускается к эксплуатации?
	О М И

	223. 
	Л1 п.301
	    Завершенный остановочным (внеплановым) ремонтом объект (цех, установка) взрывоопасного производства сдается комиссии.   Требуется ли в данном случае комиссии проверять проведение проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у производственного персонала?
	Р О И

	224. 
	Л1 п.301
	    Завершенный остановочным (внеплановым) ремонтом объект (цех, установка) взрывоопасного производства сдается комиссии.   Какой документ составляется по результатам приемки?
	О И

	225. 
	Л1 п.303
	    Какое требование предъявляют "Правила по обеспечению промышленной безопасности  взрывоопасных химических производств и объектов" к наличию напряжения в сети для подключения сварочных аппаратов при проведении ремонтных работ на объектах?
	О П И

	226. 
	Л1 п.306
	   С какой периодичностью проводится повышение квалификации руководящих работников (технических руководителей) и специалистов, занятых ремонтом, техническим обслуживанием (эксплуатацией, монтажом, наладкой), проектированием взрывозащищенного электрооборудования, КИПиА, электроустановок во взрывоопасных зонах?
	Р О П М И

	227. 
	Л1 п.307
	   Субъектом промышленной безопасности, должна быть в обязательном порядке создана аварийно-спасательная (газоспасательная) служба, если у него в составе взрывоопасного производства имеются технологические блоки ...
	Р О И

	228. 
	Л1 п.308
	   Для каких опасных производственных объектов (ОПО) взрывоопасного производства должны быть разработаны планы локализации и ликвидации аварий и инцидентов?
	Р О И

	229. 
	Л1 п.310
	    С какой периодичностью должны пересматриваться планы локализации и ликвидации аварий и инцидентов на взрывоопасном производстве?
	Р О И

	230. 
	Л1 п.310
	    Внесенные в планы локализации и ликвидации аварий и инцидентов (ПЛА) изменения и дополнения должны быть изучены руководителями, специалистами и производственным персоналом субъекта промышленной безопасности, личным составом аварийно-спасательной службы. После изучения ПЛА рабочим должна быть проведена ...
	Р О И

	231. 
	Л1 п.311
	    С какой периодичностью в цехах на взрывоопасном производстве должны проводиться учебные тревоги по одной или нескольким позициям оперативной части плана локализации и ликвидации последствий аварий?
	Р О И

	232. 
	Л1 п.315
	   Что из указанного в вариантах ответа на взрывоопасном производстве должно предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих ЛВЖ, ГЖ, СГГ?
	О П М И

	233. 
	Л1 п.318
	    Какой тип компрессоров преимущественно следует предусматривать для компримирования и перемещения горючих газов?
	О П М И

	234. 
	Л1 п.321
	   Под каким давлением, как правило, должны находиться всасывающие линии компрессоров на взрывоопасном производстве?
	О П М И

	235. 
	Л1 п.324
	    Чем оснащаются насосы, применяемые для нагнетания СГГ, ЛВЖ и ГЖ, если при разработке процесса не предусмотрены меры, обеспечивающие пуск и работу насосов с перемещаемой жидкостью в корпусе?
	О П М И 

	236. 
	Л1 п.328
	    Разрешается ли перемещение СГГ методом передавливания собственной газовой фазой на взрывоопасном производстве?
	О П И

	237. 
	Л1 п.328
	    Допускается ли перемещение ЛВЖ методом передавливания горючими газами на взрывоопасном производстве?
	О П И

	238. 
	Л1 п.328
	    Какими газами допускается перемещение ЛВЖ методом передавливания на взрывоопасном производстве?
	О П И

	239. 
	Л1 п.328
	    Какими газами допускается перемещение СГГ методом передавливания на взрывоопасном производстве?
	О П И

	240. 
	Л1 п.331
	    Какими блокировками  оснащаются  системы  перемещения  мелкодисперсных твердых горючих материалов на взрывоопасном производстве?
	О П М И

	241. 
	Л1 п.333
	    Какие средства  автоматики обязательно применяются при разделении горючих паров (газов) и жидкостей при технологических процессах взрывоопасных производств?
	О П М И

	242. 
	Л1 п.334
	    Чем оснащается  емкостная  аппаратура  разделения  горючих и негорючих жидких продуктов на взрывоопасном производстве?
	О П М И

	243. 
	Л1 п.339
	    Какие меры, из указанных в вариантах ответа, должны быть предусмотрены для аппаратов разделения аэрозолей по предотвращению образования отложений твердой фазы на внутренних поверхностях этих аппаратов или их удалению?
	О П И

	244. 
	Л1 п.340
	    Для какой категории взрывоопасности технологических объектов допускается ручное регулирование массообменными процессами?
	О П М И

	245. 
	Л1 п.341
	    Какие меры безопасности должны предусматриваться для колонн, работающих под разрежением на взрывоопасном производстве?
	О П И

	246. 
	Л1 п.342
	    Какими средствами  контроля и автоматического регулирования оснащаются колонны ректификации горючих жидкостей на взрывоопасном производстве?
	О П М И

	247. 
	Л1 п.346
	    Что следует предпринять для того, чтобы при технологических стадиях непрерывных процессов смешивания веществ не произошло неуправляемых экзотермических реакций?
	О П И

	248. 
	Л1 п.349
	   В технологических блоках каких категорий взрывоопасности контроль состава смеси и регулирование соотношения горючих веществ с окислителем, а также содержания окислителя в материальных потоках после смешивания должны осуществляться автоматически?
	О П И

	249. 
	Л1 п.351
	    Как необходимо осуществлять измельчение, смешивание измельченных твердых горючих  продуктов  для исключения образования в системе взрывоопасных смесей?
	О П И

	250. 
	Л1 п.352, п.353, п.357
	    Какие требования предъявляются к теплоносителям взрывоопасных производств?
	П И

	251. 
	Л1 п.356
	    Каким, как правило, должно быть давление негорючих теплоносителей (хладагентов) в поверхностных теплообменниках взрывоопасных производств?
	О П И

	252. 
	Л1 п.360
	    Чем из указанного в вариантах ответа должны быть оборудованы печи с открытым огневым процессом для их изолирования от газовой среды при авариях на наружных установках или в зданиях?
	О П И

	253. 
	Л1 п.361
	    Чем, из перечисленного в вариантах ответа, оснащаются нагревательные печи взрывоопасных блоков для противоаварийной защиты топочного пространства?
	О П М И

	254. 
	Л1 п.362
	   Чем, из перечисленного в вариантах ответа, оснащаются печи взрывоопасных производств для противоаварийной защиты нагреваемых элементов (змеевиков)?
	О П М И

	255. 
	Л1 п.365
	   Что следует контролировать при проведения процесса сушки в печах взрывоопасных производств в атмосфере инертного газа?
	О П И

	256. 
	Л1 п.368
	   Какие меры, из указанных ниже, следует соблюдать при обоснованной необходимости проведения процесса сушки в сушильных устройствах взрывоопасных производств в газовоздушной среде?
	О П И

	257. 
	Л1 п.369
	    При проведении процессов сушки горючих веществ под вакуумом перед пуском сушилки в работу, а также при ее остановке должна быть предусмотрена подача в рабочее пространство инертного газа (продувка сушилки инертным газом).    Что следует предпринять при невозможности подачи инертного газа?
	О П И

	258. 
	Л1 п.371
	   Что должно быть предусмотрено при осуществлении реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах?
	О П И

	259. 
	Л1 п.374
	    Каким способом преимущественно должна производиться дозировка компонентов в химических реакционных процессах?
	О П И

	260. 
	Л1 п.377
	    Какое оснащение должно быть предусмотрено в части аппаратуры химических реакционных жидкофазных процессов?
	О П И

	261. 
	Л1 п.380
	    Что должно быть предусмотрено в системах охлаждения реакционной аппаратуры с СГГ?
	О П И

	262. 
	Л1 п.383
	    Кем должны быть определены и регламентированы способы обработки, утилизации или уничтожения отходов, образующихся в процессе химических реакционных процессов производства?
	О П И

	263. 
	Л1 п.386
	   Чем должны оснащаться резервуары, емкости для хранения СГГ, ЛВЖ, ГЖ?
	О П М И 

	264. 
	Л1 п.392
	    Что должна исключать конструкция резервуаров СГГ с плавающими крышами (понтонами), порядок проведения операций по их наполнению, освобождению, система отбора продукта?
	П И

	265. 
	Л1 п.394
	    При автоматическом прекращении налива продуктов в железнодорожные цистерны с целью исключения гидравлических ударов в трубопроводах и наливных устройствах следует предусматривать байпасирование насоса налива.    Когда должен открываться регулирующий клапан, установленный на байпасе насоса?
	О П М И

	266. 
	Л1 п.395
	    Какое отключение насосов должно предусматриваться при проведении операций слива-налива СГГ, ЛВЖ и ГЖ?
	О П М И 

	267. 
	Л1 п.401
	   Допускается ли размещать под железнодорожными путями промежуточные резервуары (емкости) сливно-наливных устройств с ГЖ?
	О П М И

	268. 
	Л1 п.405
	   Каким коллектором должна быть оборудована эстакада подготовки цистерн СГГ под налив?
	О П М И

	269. 
	Л1 п.406
	   Какими из указанных ниже коллекторов не должны быть оборудованы сливно-наливные эстакады СГГ и ЛВЖ, транспортируемых под давлением?
	О П М И

	270. 
	Л1 п.409
	   На какое количество цистерн на сливно-наливных железнодорожных эстакадах ЛВЖ, ГЖ и СГГ должны устанавливаться датчик сигнализатора довзрывных концентраций?
	О П И

	271. 
	Л1 п.409
	   На сливно-наливных железнодорожных эстакадах ЛВЖ, ГЖ и СУГ должны устанавливаться автоматические сигнализаторы довзрывных концентраций.    При достижении какой концентрации в операторную (диспетчерскую) должен подаваться предупредительный световой сигнал и звуковой в места установки датчиков?
	О П М И

	272. 
	Л1 п.409
	   На сливно-наливных железнодорожных эстакадах ЛВЖ, ГЖ и СУГ должны устанавливаться автоматические сигнализаторы довзрывных концентраций.    При достижении какой концентрации в операторную (диспетчерскую) должен подаваться аварийный светозвуковой сигнал и звуковой сигнал в места установки датчиков с автоматической остановкой насосов и прекращением операций по наливу?
	О П М И

	273. 
	Л1 п.413
	   Присутствие какого количества лиц из числа производственного персонала рекомендуется предусматривать в помещениях электролизерного отделения для получения водорода?
	О П И

	274. 
	Л1 п.414
	   Какие параметры технологического процесса подлежат обязательному контролю при производстве водорода методом электролиза воды?
	О П И

	275. 
	Л1 п.414
	   Что при производстве водорода методом электролиза воды должно обязательно произойти при недопустимом повышении перепада давления между водородом и кислородом или при недопустимом повышении давления в системе?
	О П М И

	276. 
	Л1 п.414
	   Что при производстве водорода методом электролиза воды должно обязательно произойти при ухудшении чистоты вырабатываемых газов?
	О П М И

	277. 
	Л1 п.415
	   Что должно произойти в помещении категории А, где обращается водород, при срабатывании газоанализатора при содержании водорода в воздухе помещения не более 10% от НКПР 0,4% (объемных) и кислорода менее 19% и более 23%?
	О П М И

	278. 
	Л1 п.417
	   Что должно произойти в помещении категории А, где обращается водород, при срабатывании газоанализатора при содержании водорода в воздухе выше 25% от НКПР 1% (объемных)?
	О П М И

	279. 
	Л1 п.418
	   Все технологическое оборудование по производству водорода методом электролиза воды, которое в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода, перед пуском должно продуваться инертным газом, если после его остановки прошло более ...
	О М И

	280. 
	Л1 п.418
	   После остановки технологического оборудования по производству водорода методом электролиза воды прошло более 2 часов.    Что необходимо сделать перед пуском этого оборудования, если оно в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода?
	О М И

	281. 
	Л1 п.420
	    Перед ремонтными и профилактическими работами водородные ресиверы после продувки инертным газом должны ...
	О М И

	282. 
	Л1 п.420
	    Чем продувать кислородные ресиверы перед ремонтными и профилактическими работами на оборудовании по производству водорода методом электролиза воды?
	О П М И

	283. 
	Л1 п.421
	   Чем продувать трубопровод при плановом сбросе водорода из технологических аппаратов по производству водорода методом электролиза воды?
	О П М И

	284. 
	Л1 п.422
	   Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже ...
	О П И

	285. 
	Л1 п.422
	   Чистота кислорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже ...
	О П И

	286. 
	Л1 п.423
	   Требуется ли производить переносными химическими газоанализаторами анализ содержания примеси водорода в кислороде и кислорода в водороде электролизных установок, если установки оборудованы автоматическими газоанализаторами с сигнализацией максимально допустимых концентраций, обеспечивающими непрерывный контроль?
	О И

	287. 
	Л1 п.424
	   Величина максимально допустимого перепада давления между системами водорода и кислорода электролизера должна соответствовать паспортным данным организации-изготовителя, но не должна превышать ...
	О П М И

	288. 
	Л1 п.426
	   Что из указанного ниже необходимо выполнить перед пуском электролизера по производству водорода?
	О М И

	289. 
	Л1 п.427
	   Пуск электролизной установки по производству водорода после монтажа, ремонта и продолжительных остановок должен производиться под руководством ...
	О М И

	290. 
	Л1 Приложение 1
	   Назовите основные методы анализа опасностей технологических процессов в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов":
	П И


